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للتواصل معنا : 
Tel: 00974-7784-0306‏ 


Web: http://bimarabia.com/ 
E-mail: BIMarabia@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/BIMarabia/ 


Youtube: www.youtube.com/user/ENGW 
EB13/featured 


لتحميل جميع الأعداد السابقة: 


http://bimarabia.com/bimarabiamag/ 


فهارس alacil‏ السابقة: 
http://cutt.us/fepCV‏ 


كتاب الطريق إلى البيم: 
http://bimarabia.com/way/‏ 

















بیم آرابيا: مركز ابحاث ونشر متخصص في ال “ا8 يشارك فيها 
متطوعون من كافة الوطن العربي لإثراء المحتوى العربي. 


بج زسالتنا : cli‏ الإنسان, المفكر, المهندس والمعلم العربي وتجهيزه 
للنهوض بالإمكانيات والطاقات المحلية وإمداد الدراسات وحركات 
الترجهة إلى ومن اللغة العربية وتكوين مرجع عربي موحد HAU‏ 
وتبادل الخبرات 


رؤيتنا : مواكبة الفنون والعلوم الهندسية بالعربية وتقديم 
المعلومة الواضحة للطالب, الخريج والممارس العربي على حد سواء 
وإمداد طلاب الهندسة الحاليين بخبرة المختصين وإمداد المختصین 
بخبرة أصحاب الخبرة العملية. 

E 
أهداف العبادرة : مساعدة الباحثين والممارسين عبر الوطن العربى‎ 
- على معرفة وجهات النظر المختلفة حول نمذجة معلومات البثاء‎ 
کاحد المنھجیات المبتكرة في قطاع العمارة, الهندسة والتسييد‎ 
يتم ذلك عبر مساعدة الأفراد على تحسين كفاءتهم مر‎ 
الثقلنية والمفلیے, المنطمات على تعزیز قدراتهم الا‎ 
الإدارية والتشغيلية أو من خلال تحديث التعليم, استحداد‎ 
القوانين, التعریف بفوائد الاستخدام في الصناعة‎ 
١تاجرخم ككل .هذا سينعكس على تطوير‎ 
gi تدمات هذا القطاع من صباني, هنشات‎ 
a JHA مما سيتر افق فی‎ drii ari 
i التشرذم في الصناعة, زيادة‎ 
مساهمة المنظمات فی‎ 
الناتج القومي ورفع‎ 
إنتاجية العاملير‎ 
بقطاع الإنشاءهج‎ 
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أثناء النقاشات في أحد محاضرات إدارة المشاريع, قال أحد 
الحضور :لدينا مشكلة هي أن المالك دائماً يعطي التعديلات 


بعد الانتهاء من المشروع وتكون تكلفة التعديل كبيرة, فهو 
16,00,71 التھاتی AU GAU OIRROO pic‏ 
والحل موجود استخدام البيم مع الواقع الافتراضي 
gal “Virtual Reality”‏ بيئة شبيهة بالبيئة الحقيقة عن طريق_ 
استتدام التاسوت ويودق ذلك إلى dai‏ والتعايش معا Lu‏ 
فهده التقنية تقوم على إيجاد تداخل بين المعلومات المحوسبة 
وحواس الانسان. 

وحتی یتم خلق ha‏ العالم الاقتراضی يجرى تحويل الرسومات الثنائية 
الأبعاد رقميا إلى عالم ثلائى الأبعاد يتم الاندماج معه والتعايش فيه عن | 
طريق استخدام الأجهزة المخصصة والتى تساعد المصمم على تجربة Ed,‏ 
تصاميمه وكانه داخل المبنى, وتُعطى التعديلات قبل بداية التنفيذ مما 
Jaa alla Quavill aaloi joa‏ 


هذه أحد الاستخدامات السحرية للبيم حيث يمكنك أن تتواجد داخل المبنى 


قبل بناءه الحقيقي كآداة للاتصال البصرى ويمكنك مراجعة التصميم 
واكتشاف المشاكل وعلاجها, وهي فرصة للتشغيل التجريبي (Trial run)‏ 
Agno‏ المعمارى ليختبر تصميماته .بالاضافة لإمكانية التعرف على مواطن' 
الجمال اثناء Jála(Virtually)Llyial a5 pai‏ التصميم المقترح .فضلاً على أن 

الواقع الافتراضى يقدذم إمحانية مفتوحة لإعادة استعراض عناصر التصميم 
بمرونة لامحدودة دون التزام بالمسار المحدد أو زوايا المشاهدة التى تحدد عند 
استخدام اللقطات الثابتة أو الفيلم المتحرك فيتمكن كلاً من المعمارى والعميل , 
من النقاش والتداول حول التصميم ليتم الاتماق على التصميم النهائي g5o Los.‏ 


/ الأماكن السياحية. 


bool‏ لستيفان ويبر (Stephan Weber)‏ ناب رئيس غرفة المهندسين المعماريين 
إولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية ' ' Württemberg):‏ -0ع830)إن مسألة كيفية تصور مشاريع 

اللإناء العرئي هي أكثر أهمية من أي وقتِ مضى للمهندسين المعماريين, | والمخططين, 

لي الوقت الحاضر, يتوقع ویطلب عامة الناس الكثير من المعلومات, مبنية على أساس — 
ابی قوى, والمبادئ التوجیھیة لتصور بناء المشاریع ahi‏ للناس كيف يمكن استخداط ” 
Log ial‏ الحديثة لتلبية هذه التوقعات.” pee‏ 
تقول الدكتورة (Brigitte Dahlbender) jai1- Jla Cua y‏ ]4104 مجلس أصدقاء الأرض, 
51516 11.11¿ والحفاظ على طبيعة المانيا _-A(BUND)‏ ولاية بادن فورتمبيرغ” :وللمشاركة 


۷ھ والفعالة للمواطنين, يجب على مطورى المشروع شرح آثار بناء المشاريع بطريقة ‏ ۴" 
7 سه الفهم, وهذا يشمل التصورات آلمكانية للهشروع المخطط وتوضح المبادئ 








A‏ الطلاب أن يتعلموا دون الانتفال E‏ المواقع البعيدة والمصانع, ويمكنهم من زيارة 
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تقروون في هذا العدد: 












2 / 1-تطبيق الااقافي مدن الجيل الرابع(مدينة العلمين الجديدة) 
d‏ 0 م. إسلام خليل - مصر 
/ 2 - البيم و إدارة المرافق ص21 

Pao ١ عفر سليم‎ ed 


3 - ملاعب كرة القدم فى قطر 2022 
poe l [‏ سليم- مصر 3902 
N ۱‏ 4 - البيم كأداة لربط المصنعين مع قسم الاليكتروميكانيك ص 7 
5 م. محمد عمر حسن- السودان 


6 - البيم و الادارة ال Agile‏ ص56 
l‏ عمر pnn -plu‏ 
/ 8۔-۔ نجوم مضینة علی BIM 2019 -djaw‏ 


م. مرام زيدان- سورية ص66 


/ 
/ 





/ 7 = البيم وتحديات nn GAI‏ الا Li‏ 
ظ م. أيعن قنديل- مصر ص72 
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د.م سونيا أحمد 
المدير التنفيدذى Ge‏ بیم d‏ 
دكتوراه هندسة الإدارة والتشييد المدير العام 
سورية 





م. آیمن قنديل 
yuan‏ ذاط۷۸۲3ا6۱1العربہی 
Senior BIM civil engineer‏ 
FAR‏ 4 
م. تجوى ابراهيم سلامة P‏ مرام زيدان 
الاشراف العام والتنسيق فريق المراجعة 
هندسة معمارية هندسة إنشائية 
الأردن سورية 





(Sustainability): û الاستدامة‎ 


ھی مصطلح d‏ صف كيف تبقی النظم الحیویة 
dc‏ ومنتجة مع مرور agli‏ .والاستدامة 

بالنسبة للبسر هى القدرة على حفظ نوعية الحياة 

التى نعيشها على المدى الطويل وهذا بدوره 

يعتمد على حمظ العالم الطبيعى والاستخدام 


العسؤول للموارد الطبيعية. 


di arabia 





BIM Senior Engineer (مدينة العلمين الجديدة)‎ 


شركة المقاولون العرب - فرع الإسكندرية 


نبذة عن المشروع 


تعتبر مدينة العلمين الجديدة أول نموذج لمدن الجيل الرابع 
في مصرء تبلغ مساحة المدينة 50 ألف فدان ومن المخطه 
لها أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة في نهاية 
مراحلها الأولى وأن تكون بها حياة على مدار العام | 
للساحل الشمالي الغربي كله بعد اكتمالها . TES SA‏ 
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حيث ان مدن الجيل الأول بالبلادء بدأت في SSS See‏ 
أوائل الثمانينات بانشاء العديد من المدن eea‏ 
الجديدة مثل 6 أكتوبر والسادات و15مايى _. - 


أبرزهم مدينة بدر والعبور وبني سویف E‏ 
الجديدة والمنيا الجديدة» بينما الجيل ا 
الثالث تم في أوائل الألفية الحالية. © 
وأبرزه مدن الشروق والقاهرة 
الجديدة وأسيوط الجديدة وقنا 
الجديدة وأسوان الجديدة. 





00 0 0000 ] 
الإتجاه نحو تطبيق نمذجة معلومات البناء (BIM)‏ 


الهدف من تطبيق نمذجة معلومات البناء iga gd ABIM‏ 

تقنية ثلاثية الأبعاد لتقديم مقترحات التصميم » بدون تطبيق حقية 

في الموقع مع وجود تنسيق مسبق وتعاون بين 

ونظرا لأنها تقوم بتسهيل التواصل بين جميع أفراد 
Common Data Environment (CDE)‏ 

فإن هذه التقنية جعلت من وجودة ضرورة ملحة في مثل هذه 
المشاريع الضخمة والتي يطلق عليها Mega Projects‏ 









٠‏ مشكلة التواصل بين جميع المشاركين بتنفيذ المشروع من 
المالك والاستشاري والمقاول 


بالمشروع ٠‏ التنسيق بين الرسومات المختلفة لجميع التخصصات 


المشاكل الاساسية 














خطوات تنفيذ نمذجة BIM südl dla gira‏ 
في مشروعات مدينة العلمين الجديدة 


BRN 1 9 


استخدام الواقع 
الافتراضي 
Virtual‏ 
át s Reality‏ 
لسھولھ التجول 
داخل المشروعات 
ومعرفة تفاصیلھا 











مشروعات الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة 
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Engineering 
Unit 


مسؤول عن إعداد 
اللو حات التنفيذية 






هذا المشروع يشمل على ثلاثة أبراج بمسطح 1500م 2 وبارتفاع 40 دورء يربطهم بوديوم بثلاث أدوار 


© المقاول العام :-شركة المقاولون العرب - فرع الإسكندرية. 

. استشاري المشروع هو (مجموعة المهندسين الاستشاريين)‎ 206 ٠ 

ه مكتب تالنت والوحدة الهندسية بفرع الإسكندرية المسؤولة عن إعداد الرسومات التنفيذية للمشروع. 
كانت مشكلة التواصل مشكلة كبيرة » كما لم يكن هناك رسومات نهاتية للمشروع » مما أدى إلى كثرة 


الاجتماعات» الذي كان أحد الأسباب التي جعلتنا نبحث عن طريقة لتعزیز التعاون بيننا » لذلك استخدمنا 
نظام 360 BIM‏ 
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التوثیق باستخدام نظام 360 8۱/۸ 


تعتبر عملية التوثيق للمستندات هي خطوة مهمة وحيوية في حياة أي مشروع. فإن 811/1 تهتم بالوثائق كخطوة أولى في 
المشروع وتقدم تطبيق 1200005 360 .BIM‏ 

وفي بداية الامر قمنا بتسليط الضوء على الطريقة التقليدية في عملية تبادل المستندات والرسومات وحل المشاكل 
والملاحظات وما : تسدعر قه من وقت طويل كما بظهر بالشكل (1) 


AS jis Gla dan JE Ce Cloud ثم انتقلنا للطريقة الحديثة وذلك عن طريق‎ 

Data Environment(CDE)‏ 00111111011) وما تحققه هذه الطريقة من سهولة في التواصل من خلال عرض 
الموديل الذي قمنا بتنفيذه من خلال برنامج ]11671 ولكن المستفيد من هذا الموديل ليس فقط عنصر واحد فقط بل جميع 
العناصر المشاركة وذلك عن طريق نظام ع100 360 1311/1 کما موضح بالشکل (2) 


Method of Documents Exchange By 
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METHOD Solving Issues 


ee e ==‏ حت 
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شكل رقم ) 1( - مخطط تبادل المستندات بالطريقة التقليدية 


Method of Documents Exchange By 


8 AUTODESK’ BIM 360° 


Sending Letters 


m a 


| R 7 i Controlling 
Mark up and Publishing 
revision shop Uploading Design Drawings 5 
drawings Receiving Design Drawings 
Document 
1 Control 


Creating Issues 
Creating The 
Uploading Shop Drawings Model 3D 
| Management 2D 
ce PI 


Uploading shop 
drawings 








شكل رقم (2) - مخطط تبادل المستندات عبر 360 BIM‏ 
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Gb aa Ge gada yaad AHO (3) A, 
ea معلومات‎ Saka al ed di Sean d datila اعد الافگال‎ 
SARI AZ zz e dell dla da ۸ 
فإذا كنا قد قد قمنا بحل مشكلة الرسومات فإننا لم نحل مشكلة‎ 

45 Lal cal y de sil 


R; 2 “> EEK e o=. TA DA | 09 - y کے مہ تع‎ > Autodesk Revit 2019 - STUDENT VERSION - Towers2 - 3D View: {3D} د عور لن‎ keyword or phrase | 88 S$ جه‎ A <7111492سافقمة‎ Ww @- A. GK 
Architecture Structure — Steel Systems Inset Annotate Analyze Massing &Site Collaborate View Manage Add-Ins Modify ©- 


E € ع یس ”رج‎ 5 5 88 ¥ OSAK E SE 00 E 00 ZEA Se 7 7ر اق أل هد‎ sO ES 





DESIGN 


ANALYTICS £ INSIGHT 




















t ©‏ لها 
t Window Component Column Root Ceiling Foot Curtain Curtain Mullo Railing Ramp Stait | Model Model Model, Room GE lag Ares Area èg By Shaft Wall Vertical Dormer Level Grid Set Show Ref Viene Save Close‏ 
b 4 System Grid E Text Line Group Separator Room * Boundary, Atea Face Plane‏ ۲ 
Build Circulation Model Room Ec Area + Opening Datum Work Plane Interactive Ray Trace‏ 
Properties X (3D) x =‏ 
CN a‏ 
(3D View: (30)‏ 


Graphics 
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Project Browser - Towers2 
a- O, Views (al 
È- Structural Plans 

i-— Budeom level (3.65) 

¡-- Budeom level (3.80) 

|... Elevator+ Stairs(Mid Ground Level) 

:- End of Barbet 

¿-.- Raft-Level 

las - Ses- Water 

|... Services Rooms 1 

L.. Services Rooms 2 
Start of Barbet 
TOC -tst flocr 
T.O.C -2nd floor 
T.O. -3rd floor 
T.O.C -4th floor 
T.O.C -5th floor 
T.O.C -6th floor 

¿---T,¡O,C -7th floor 

١88 floor‏ 70,6 أ 

¿---T,O.C -Sth floor 

¿---T,O.C -10th floor 

1... T,O.C -11th floor 


ramas o... er 


E A E = AAA TE KK BARRO 


شكل رقم (3) - نموذج للأبراج الشاطئية باستخدام برنامج Revit‏ 


لذلك يقوم نظام 360 8131 باستخدام هذا الموديل لكي يكون حلقة وصل بين جميع الاطراف المشاركة بالمشروع 
من خلال y 2 9 Common Data Environment(CDE) 45 jia lila A‏ من السھل التعرف علی جمیع 
Lal ¿y LS de pus Jl‏ ھت la gu ol ege ¿ode EA y‏ ق 


AUTODESK BIM 360 | A کال ار‎ 


# Document Management rowers 





Gl Plans oo 
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Q Search for documents fa e 





E Design Drawings-ECG 
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© Arch Drawings 
© East Tower 


Û Middle Tower 








ell,» هھ‎ 
6 Podeum | : de 7 7 r 
+ Po EA 
۳0 Tower Eta 0 t ed د‎ 
E] Shop Drawings-Talent $ GO EO = 
“¥ fs af 
O East Tower | “TEM S E 
| ¿le = 
E) Middle Tower 
6 Podeum Sa vi v2 v1 vi vi vi 
Oo West Tower 
001 BOTTOM RFT ( X & Y- DIREC.. 001 COLUMNS AND WALLS LAYO... 001 RAFT LAYOUT PLAN AND SE... 001 WALLS STARTER BARS SHEE... 002 TOP RFT ( X & ¥ - DIRECTIO... 003 ADDITIONAL RFT (X 8 Y- D.. 


E Project Files 


Û Letters 


T 
7 


GUE 





f 


vi vi vi v1 vi vi 


003 WALLS STARTER BARS SHEE... O04 CHAIRS DISTRIBUTION 004 WALLS STARTER BARS SHE... O5-AT-WWT-ST-SD-FN-RFT-OD1-R... ADDITIONAL RFT ( X & ¥ - DIREC... BOTTOM RFT ( X & Y - DIRECTIO.. 
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© 








شكل رقم (4) - إظهار اللوحات و المستندات عبر 360 BIM‏ 
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HS O A 
(6) (5) اللوحات كما هو موضح بالشكل‎ ¿e Mark Ups وعمل‎ Issues Hha جميع‎ elal کما یمکن اکنا‎ 
وعند الحفظ يقوم النظام بإبلاغ جميع المشاركين بالمشروع بهذه الملاحظات والتي يمكن عرضها من خلال أجهزة‎ 

الموبايل أو التابليت أو الكمبيوتر وذلك لحلها بأسرع وقت دون تأخير. 


002 TOP RFT ( X & Y - DIRECTION ) v1 





Issues 


© Filter ~ Sort v 























002 TOP RFT (X&Y - DIRECTION} | vi 
Markups 
Filter ~ Sort w 


¡A PRIVATE y‏ رج 
B = = «‏ 


Ba 2x9 125-133-150 (11413) 
+ 2448 125¢04}1150 (T1413 








/ | y أن‎ | p man 
2:48 1254040150 (T&T) / E: 22 سے‎ 
Pa > p E \ ١ 5 ۲ 
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=p Si f 1 
1375 } 
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ZEGO an A 
13 1 


-150 (T1&T3) 





72 125-424 8 





HEE aa © ZE 


BIM 360 _»e Issues € Mark Hb Ga )6( شكل رقم‎ 








0323ص7 72 HA‏ 
من المميزات التي أضافها هذا النظام هو إمكانية تحديد اي مشكلة وذلك من خلال تصفح الموديل وإبداء أي ملاحظات 
والتعرف على جميع التفاصيل وذلك على الموديل دون فتح اللوحات والرسومات الخاصة بالمشروع . 
كما بالشكل (7) و (8) 


{3D}_towers+air con.rvt 










Duct 
Through 7 ® 


the wall | 4 





Model 


Erne El to exit full screen 
> Non-Monolithic Run 
ET 

COONS 
” Doors 

A LEA E E ed 

> Revolving Door (AUS) 

SES ON 

” Extpbl (5) 

۲۶ 1510 x 2110mm 
eS درک سس‎ 


> Concept ExtDbt 


> Int Cavity Shder-Single-Flush (M2) 


yr errr rere 


Site 


03-PL-08-F.F.P.dwg 


٦ 


03-PL-08-F.F.P.dwg (2) 
Mass 
Railings 


Top Rails 


belaiki 


Specialty Equipment 


Plumbing Fixtures 


~*~ 


»  M_Toilet-Domestic-3D 


> Sink - Bathroom (1) 
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بنفس الطريقة بمشروع فندق شمس العلمين 
بمدينة العلمين الجديدةء يتم استخدام هذا 
النظام في حل مشكلة التواصل بين جميع 
العناصر المشاركة بالمشروع وحل المشاكل 
المتعلقة بالرسومات والمستندات. 

كما موضح بالشكل (9) و الشكل (10) 
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شكل رقم (11) - الاطلاع على تفاصيل المشروع عبر 360 81١‏ 
خلال مرحلة البناء > يمكن أن يساعد النموذج 4D‏ في تنسيق البناء ومراجعة قابلية البناء » كما أنه يسمح بفهم كيفية 
سير العملية في نقطة زمنية معينة » كما يمكن إجراء المقارنات بين (أثناء الإنشاء) و (المخطط) جداول من أجل تحسين 
الإدارة الشاملة » في مشروعنا - أبراج مدينة العلمين الجديدة - أراد المديرون إجراء مقارنة بين طريقتين من التنفيذ 
)M05S(‏ لتنفيذ الأبراج والوضع المالي في وقت محدد وكانت تلك هي النتيجة. 


كما هو موضح في الشكل (12) » طريقة التنفيذ رقم (1) » التي يتم بناء الكور على مراحل أولاً ثم الأعمدة والحوائط 
والأسقف بالتسلسل و طريقة التنفيذ رقم (2) كما بالشكل )13( التي يتم بناء الكور مع الأعمدة والحوائط والأسقف 
بالتسلسل وكانت النتيجة كالتالي : 


طریقة تنفیذ رقم EN‏ 
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بعد ذلك قررت الإدارة اتخاذ طريقة التنفيذ رقم (1) وذلك لأنها حققت نسب تنفيذ أعلى وأيضاً عائد مادي أعلى. 
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شكل رقم (13) - طريقة التنفيذ رقم (2) في الأبراج الشاطئية 











كما استخدمنا أيضاً في متابعة البرامج الزمنية للفندق ومعرفة الموقف التنفيذي بحيث يتم مقارنته بين ما هو 


TS Serch . 


a 
N i 
Ta A 


— اھ 


tacto | Data Sources ] وسوضمی‎ | Sammatat | 


[oa قو ]| عد‎ | [Bana] 


of 


600 57 


0 8 5 


peu‏ حم 


Nowe 


T pet Mai «aii dut baai 

1 قلعة‎ = pipat الارضنى.‎ gii obedi 
Traki IO gu beki 

سقف فم هيد Tlah‏ 

Ttek ardi duai papel 

سقف لبور التي Tek ٠‏ 

1 ظفعة‎ busti Jai 

1 همه‎ acide dad neil Ad all eet 
A pol pull اعمدة‎ 
Tanki- dub papi pl iin 


EEE A 


IK [a] 3 SIE [10] 


| 110914 ZZ ese] EZ d 


= o Mara A parra | ' 
Eau drona ™ Gini SNS NA wa 


E 
POE 
DEE 


Bakarka lll Pim 


£ 
q Hije Pepe Hele جانا‎ Quick Propane 
Urneiected ki dde ہے‎ 


Votit, Toon 


n کچ‎ A d Parte 
اید‎ Rend 


E 
Mala 


E) EEE pe 


Pere Gai Pewedind Amul Sit batuz Ed Tock Type non 


6ھ 
MORO?‏ 
maf ans‏ 
9 
LANE‏ 
89 ٹا 
۵ 
0008 
BIS‏ 
SNE 2S‏ 


Ge SO Qê 2, D18 


>» mis Ja we 
0 


1111111111 E E 


525222222 
EEFEEEEEEEE 


ہس جو چو EEI‏ 


d | EEE 


ERA A ZS E £ EE Aa Y E Brennan 


مخطط و منفد. 


كما بالشکل (14) و (15) 


Ga la 


DataTonh App Manager 


0 
سس‎ 
e = a ON 
i 
أ‎ 


Y 3 .۳یو‎ 


Armor Sergtes 


A TH عاص‎ 


B EON UE 


۲۵۸ ha 


B چا‎ 


DataTooh Asp Mirage 


ھلامہ آشوز ۲۰۱۸۰۰۹ 


We. 
TANE 8 


الأرساء أكون 50101٠١‏ | 











m an a 


م .. . .. — 





۹ فخ‎ edit dabe E N NNN ا‎ NA 
Deko ¿pit اسف قدو‎ E 00/00/2004 720/204 NA NA 


| 


aM 





33 || آرابیا‎ AL 


من أهم تطبيقات نمذجة معلومات البناء في مشاريع البنية التحتية هو برنامج 360 171171855701915 حيث يمكنك من 
خلال هذا البرنامج إجراء العديد من مشاريع البنية التحتية مثل الطرق كما بالشكل (16) وشبكات الصرف والجسور 
ويمكنك أيضاً عمل بروفايل لكل طريق وتحديد كميات الحفر والردم بشكل تقريبي وأيضاً تحديد التصادمات في شبكات 
الصرف كما بالشكل (17) و (18) 





شكل رقم (16) - شبكات الطرق بالمدينة على برنامج BE‏ 
Infraworks 360‏ 8 





شكل رقم (17)- 
Infraworks 360‏ | ؤ | [ ( 





DEO 


Oo 


o 


شكل رقم (18) - 
تصادمات بين شبكات 


Infraworks 360 





في نهاية المطاف تم اللجوء لأحدث تقنية لعرض 
المشروعات وهي ¿Ay Virtual Reality (VR)‏ 
استخدامها في مشروعات أبراج وفنادق مدينة العلمين 
وذلك من خلال الربط بين برنامج 18934 ونظام 
515 بسامسونج وذلك من A Plug in AS‏ 
برنامج الريفت وهر inside VR‏ كما موضح بالشكل 
رقم (19) ومن ثم تم التفاط بعض الصور من Jah‏ 
النظارة كما موضح بالصور رقم (20) و (21) و (22) 


Gear VR with Controller 
Powered by EY oculus 





Revit Plugin 
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شكل رقم )21(— 
صورة ملتقطة من 
داخل نظارة 
Gear VR‏ 


العلمين 










شكل رقم (22) 

— صورة ملتقطة 

من داخل نظارة 
Gear VR‏ 


العلمين 
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البيم وإدارة المرافق 


qe 


dada 


يرى العديد من مالكي المباني فوائد عظيمة لتطوير بيانات دورة الحياة والحفاظ ALAS‏ الدلالية ٠‏ 
عليها لمرافقها. الغرض العام من استخدام 8|۷ للحفاظ على البيانات وإدارة ۱ 7 
المرافق هو تمكين أصحاب المرافق من الاستفادة من بيانات التصميم والبناء البيم - إدارة المرافق 
لتوفير بيئات عمل آمنة وصحية وفعالة. إن الحفاظ على هذه البيانات سيخلق قدرأ || - Facility lifecycle‏ 
أعظم من الفعالية مثل الحصول على معلومات دقيقة ومتكاملة لتقليل التكلفة 
والوقت اللازمين للتجديدات ؛ زيادة رضا العملاء وتحسين و تشغيل وصيانة 
أنظمة المباني لتقليل استهلاك الطاقة. 


توضح دراسة المعهد القومي الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (0/151) dek er GZ eel GEU Jagi‏ 
"إعداد مكونات وطرق مخصصة لجعل اثنين من الأنظمة أو أكثر تعملان مع بعض كنظام مركب يتمتع ببعض 
الوظائف الجزئية خلال فترة زمنية معينة» والتي ربما تتطلب إشراف بشري لأداء التعديلات والتصحيحات اللازمة. 
"غير الكافي في صناعة تسهيلات رأس المال الأمريكية" (6©8 Ol (867-04 NIST‏ جميع أصحاب المصلحة في 
صناعة تسهيلات رأس المال - المصممين والمقاولين وموردي المنتجات المالكون - يهدرون مبلعًا کبیرًا من المال 
حين يبحثون عن معلومات المرفق التي يجب أن تكون متاحة بسهولة » أو التحقق من صحتها » و/ أو إعادة إنشائها. 
وقدرت التكلفة الإجمالية لهذه الأنشطة داخل صناعات المرافق الرأسمالية بمبلغ 15.8 مليار دولار سنوياً في عام 
2ء مع خمسة وثمانين في المائة من تكاليف التشغيل والتشغيل البيني للمشغلين خلال مرحلة التشغيل والصيانة. 
ويعني ذلك أن مالكي ومشغلي السيارات يهدرون 23 دولارا لكل قدم مربع من مساحة المرافق المدارة سنويا. 
Paul Teicholz‏ مؤلف الكتاب الذي o 3) "”BIM for Facility Managers” I Id basti ai‏ من قبل 
رابطة إدارة المرافق الدولية > )1۲٢۲۸۵۸‏ ووصل إلی نتائج مماثلة من “ 26 دولارًا للقدم المربع الواحد (2.6 دولار 
ه كلكل متر مربع) تضيع في السنة. 
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HS N A 
أسباب هذه الخسارة ما يلى:‎ 
إصلاحات الضمان التي تتم على نفقة المالك‎ o 
و العمل فی تحدیث ۵۴۸۸ / ۸۸۸/۸5 وقواعد البيانات الأخرى‎ 
ہو البحث عن التصميمات الفعلية قبل الصيانة والإصلاح‎ 
إدارة الطاقة معقدة يسبيب نقص البيانات‎ O 
۱ والوصول إلى بيانات خصائص الحالة الموجودة بدقة‎ 
على الرسومات ثنائية‎ dae Ll ja building information management : ¿Aud توفر إدارة معلومات‎ 
عبارة عن تمثيل رقمي غني بالبيانات » قائم على الكائنات » وذكي و براميتري للمنشأة.‎ a BIM الأبعاد التقليدية.‎ 


التعريفات : 


® تعريف البيم : تمثيل رقمي للخواص المادية والخدمية للمنشأ حتى يتم استخدامها كمصدر للمعلومات عند 
اتخاد القرارات خلال دورة حياة المشروع 


añil) jay : An integrated workplace management system (IWMS)‏ المتكامل 
لادارۃ مکان العمل (1۷۷۸۸5) بمنصة برمجية من فئة المؤسسات تدمج خمسة وظائف رئيسية يتم تشغيلها 
من منصة تقنیة واحدۃ ومخزون قاعدة بیاناتء وهي : إدارة العقارات وإدارة المشروعات وإدارة المرافق 
والمساحات وإدارة الصيانة والاستدامة البيئية. يعمل النظام المتكامل لإدارة مكان العمل على مساعدة 
المؤسسات في تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد مكان العمل» بما في ذلك إدارة المحفظة العقارية للشركة 
وبنيتها التحتية وأصول منشآتها. 


نظم إدارة الصيانة بالحاسب Computerized Maintenance Management System) ¿AY‏ (« 
5ء هي عبارة عن حزم برمجية تعمل على أجهزة الحاسبات الآلية ومهمتها تنظيم الصيانة بالمنشآت 
الصناعیة ء مثال CalemEAM & UpKeep & Fiix £openMAINT‏ 


الشكل 1- 
نظم ادارة الصيانة 
بالحاسب الالي 
FIX‏ 





نظام إدارة المباني ( å ai A a ai ga (Building management system‏ المباني يراقب 
معدات المبنى الميكانيكية والكهربائية مثل التهوية والإضاءة وأنظمة الطاقة وأنظمة الحريق وأنظمة الحماية. 
نظام إدارة المبنى يتكون من برمجيات bale (software) == * (hardware) 3321) (software)‏ 
مايتم تكوينه بطريقة هرمية ويمكن أن تكون ملكية واستخدام بروتوكولات alas (Profibus) 9 (C-bus) Jia‏ 
جراء (A‏ الآونة الأخيرة. ومع Alli‏ باعة جدد بنتجون أنظمة بناء الإدارة (81455) التي تعمل على دمج استخدام 
بروتوكولات الإنترنت ومعايير مفتوحة مثل LonWorksyBACnets XML y SOAP y DeviceNet‏ 
.Modbuss‏ 


٠‏ تعريف إدارة المرافق: 


هي مجال متعدد التخصصات مهتم بعملية تنسيق الأعمال بين المباني والأفراد والبنى الأساسية وخدمات الطاقة 
والمياه والصرف من أجل تناغم الخدمات المتداخلة وإطالة العمر الافتراضي للموجودات والخدمات المعنية. من أهم 
خدمات إدارة المرافق صيانة المباني التجارية والعامة مثل الفنادق والمنتجعات والمدارس ومجمعات المكاتب 
والساحات الرياضية ومراكز المؤتمرات والمستشفيات والمطارات. ويمكن أن تشمل المهمآت بالعناية بتكييف 
الهواء والطاقة الكهربائية والسباكة ونظم الإضاءة والنظافة العامة والديكور ورعاية الأرضيات وخدمات الأمن 


والسلامة ويمكن لبعض أو هي عنصر حاسم لإدارة الطلب ( 183315 ) كل هذه المهمآت أن تتم بمساعده برمجيات 
الكمبيوتر. أنظمة نظام إدارة المباني على الطاقة. 


و هناك تعريف مقدم من المؤسسة الدولیة لإادارۃ المرافق (1177/1۸) هو: 

"المهنة التي تضم تخصصات متعددةء لضمان الأداء الوظيفي للبيئة المبنية من خلال تكامل الناسء المكان» 
العمليات. والتكنولوجيا." 

تعريف آخر أشمل مقدم أيضا من 1۸ 1۴هو: "ممارسة أو تنسيق العمل الفعلي مع أشخاص و عمل المنظمة؛ 
والتي تدمج مبادئ إدارة الأعمال» الهندسة المعمارية» والعلوم الهندسية والسلوكية". 


أما في المملكة المتحدة وغيرها من البلدان الأوروبية. فهناك تعريف أشمل لإدارة المرافق من مجرد إدارة المباني 
والخدمات. والتعريف المقدم من اللجنة الأوروبية للتقييس والذي Gila‏ عليه مكتب المعايير البريطانية هو؛ 


وقد اعتمد المعهد البريطاني لإدارة المرافق رسمياً تعريف لجنة التقييس ولكنه يقدم أيضاً وصفاً أبسط قليلا: 
' ادارة المرافة تحقيق التكامل بين الأنشطة متعددة التخصصات بداخل البيئة المبئيةء وادارة تأثيرها 
الأشخاص وأماكن العمل ". 





تتم إدارة المرافق خلال المرحلة التشغيلية من دورة حياة المبنى» والتي عادة مات تمتد لعقود عديدة. وعلى هذا Lala e gaill‏ 
تمثل عملية مستمرة لتقديم الخدمات لدعم الأعمال الأساسية للمالك» حيث تكون التحسينات مطلوبة باستمرار. فمن 
الضروري أن تتم عملية صنع القرار في مراحل التصميم والبناء السابقة» على نحو يناسب الاحتياجات التشغيلية إذا كان 
يقوم المرفق بتوفير الدعم الأمثل للمنظمة المالكة. HA ANE‏ 
يتجزأ من عمليات التصميم والهندسة والبناء والتشغيل المؤداة بتنسيق وتحكم. سوا ترد سا على أساس التسليم 
الجاهز» على سبيل المثال التصميم والبناء والتمويل والتشغيل (DBFO)‏ سيتحتم على الاتحاد المسؤول عن تسليم 
الأصول المادية ومن ثم تشغيل الخدمات الأساسية» أن يكون لديه الفهم الضمنی للمطالب اليومية لإدارة هذا المرفق. 
وبموجب هذه الترتيبات - يجب على الشركات من القطاعين العام والخاص - أو بين المالك والمشغل أن تتكامل من حيث 
التفكير التنفيذي في اتخاذ القرارات الخاصة بالتصميم الأولي. 
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استراتيجية تطبيق البيم 
1 . تعريف أهداف 11,1 1 : 


تقييم الاستعداد للتغيير ومدى استعداد الإدارة والدعم للموارد. 

¿BIM استخدامات‎ .2 

یحدد الطرق التي سیتم بھا تنفیذ 19124 لبناء النموذج و تطويره » وإدارة المعلومات لمرافق المالك. 

3. العملية: 

يصف وسائل تحقيق استخدامات 81341 من خلال توثيق الطرق الحالية » وتصميم عمليات جديدة تستفيد من BIM‏ « 
SERA EEE‏ 

4. المعلومات: 

وثائق احتیاجات المعلومات للمنظمة ء بما في ذلك عنصر النموذج » مستوى التنمية وبيانات المرافق. 

5. البنية التحتية: 

يحدد البنية التحتية التقنية لدعم ala BIN‏ ذلك برامج الكمبيوتر والأجهزة والشبكات » ومساحات العمل 
6 الافراد: 

يحدد الأدوار والمسؤوليات والتعليم والتدريب للمشاركين النشطين في عمليات 811/1 . 
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كائنات 8114 : (الجدران والأبواب والمساحات والأضواء وتجهيزات السباكة » وما إلى ذلك) 
تدعم أدوات برمجيات 8171 إنشاء مناطق يمكنها تحديد المناطق و الغرف التي تخدمها المكونات . 
على سبيل المثال » يتم خدمة الغرف 1 و 2 و 3 بواسطة وحدة منأولة الهواء 21 ٠‏ أو الخدمة 
الكهربائية المقدمة من اللوحة 81115 ١.‏ -] التقاط علاقات نظام البناء. على سبيل المثال كل لوحة 
كهربائية تعرف أي محول يوفر الطاقة الخاصة به. 


الغرض من تحديد BIM‏ لإدارة دورة حياة المرفق هو تحديد المعلومات اللازمة للانتقال من 
التصميم والبناء إلى التشغيل والصيانة. يمكن ل 8111 لإدارة المرافق أتمتة إنشاء قوائم جرد 
المعدات» وملء أنظمة إدارة المرافق » والحد من التكرار في بيانات المرفق لأنشطة إدارة المرافق. 


في الوقت الذي يقوم فيه العديد من مالكي المرافق بعمل جيد للاحتفاظ بالموظفين على المدى الطويل » فإنهم يواجهون 
خسارة مستمرة في المعرفة التنظيمية حيث أن الأعضاء الرئيسيين في موظفي الصيانة والهندسة والإدارة لديهم 
يصلون للتقاعد. يمكن لمالكي المرافق تحسين إجراءات تخطيط التعاقب للتخفيف من فقدان المعرفة للأفراد المتمرسين 
المنفصلين عن المنظمة. ويمكن أن يصبح مستودع المرافق المركزي القائم على BIK‏ آلية لنقل المعرفة تضمن 
وصول الأفراد الأقل خبرة بسرعة إلى معلومات كاملة عن المرفق. 


فی ale‏ 2004 ء أجريت دراسة في الولايات المتحدة لتقدير نسبة الخسارة التي تعاني منها المنشآت الصناعية. وكانت 


ay og Lgl ghaig Ga giei Ga erail di bag AIN iS 20002 de dada d eko Zes‏ بم 
(قابلية التشغيل البيني) وبين أنظمة الرسومات والهندسة والبرمجة حوالي 80.15 مليار (ألف مليون) دولار! 





كما أكدت هذه الدراسة أن ثلثي هذه التكلفة تقع على عاتق مالكي هذه المنشآت ومديريها نتيجة للتشغيل المستمر للمرفق. 
هذه الإحصاءات اليومية تقع على مدير المنشأة من خلال تحديث تقارير العمل يومياً ؛ وحساب أبحاث المدى المساحي 
في سجلات المرفق لإيجاد طريقة صيانة لآأي جهاز مثل نظام تسخين المياه » على سبيل المثال » عند البحث عن لوحة 
حسب التصميم الذي تم تقديمه سابقا وهذا بالطبع لن يتم العثور عليه بسهولة في أول مكان. 


وبشكل عام » لا يعتبر عدم التكامل ونقل البيانات (قابلية التشغيل البيني) هو المشكلة كلها » بل جزء منها. هل هذه 
البيانات المحدودة في نظام كمبيوتر يستحق النشر؟ نميل إلى التغاضي عن قضية جودة البيانات والتمويه للحقيقة 
المحزنة التي غالباً ما لا يمكن الاعتماد على البيانات التي تنتجها برامج التصميم التقليدية ولذلك لا تستحق الجهد 
المطلوب لمشاركتها. في حين أن ميزة 8114 هي أن معلوماتها منسقة ومتناسقة ومعايرة بدقة وبعبارة أخرى » فهي 
معلومات قیٔمة تجعلنا نشارکھا أو نعید استخدامھا. 

لذا يجب على المالك ومدير المنشأة استخدام نمو ذج 8114 عالي الجودة. ET‏ 
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لإدارة المرافق باستخدام 8114 الكثير من الفوائد لمختلف 
مجموعات أصحاب المصلحة. 


نذكر بعض و ليس كل المستفيدين: 


فوائد لعمال الصبانة: 

o‏ يقلل الوقت :عن طريق القضاء على رحلات أضافية إلى نفس الموقع لتنفيذ أوامر العمل غير المقررة 
من خلال توفير ظروف ميدانية دقيقة ومعلومات الصيانة قبل مغادرة المكتب . 

o‏ يقلل تكلفة الإصلاحات : من خلال توفير أوقات استجابة أسرع لأوامر العمل في حالات الطوارئ 
(مثل تسرب رئيسي في الجدار » ويجب إغلاق المياه على الفور) . 

ء يتيح الوصول المتنقل إلى 8|۷ (أي باستخدام برامج الموبايل lila y (Mobile‏ الأخرى 
المرتبطة/ المدمجة في هذا المجال إمكانية الوصول إلى جميع الوثائق دون إعادة الرحلات إلى 
المکتب, 





















c) Intelligent BIM — Automated Maintenance Work Order Schedulin 
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الشكل 5 يوضح فوائد البيم لتنظيم عمل عمال الصيانة 





فوائد لمشغلى المبانى: 


يقلل تكاليف التشغيل والصيانة (O & M(‏ من المخزون غير الكامل للمعدات: يمكن أن يقلل جرد المعدات الدقيقة 
تكاليف التعاقد مع التشغيل والصيانة من 3/ إلى 6/ عن طريق تحديد وتتبع معدات المرافق ومقاطع مرافق 
المشاھ 

يقلل من الوقت لإنشاء قوائم جرد المعدات من الخطط والمواصفات والتقديمات. 

يمكن أن يؤدي المخزون الدقيق من المعدات إلى تحقيق عائد على الاستثمار بنسبة 3/ في توفير الطاقة من خلال 
تحديد جميع مكونات المنشأة التي تؤثر على استخدام الطاقة» وتتطلب الصيانةء وتساعد في العمليات الآمنة. 

يقلل من المخاطر وعدم التأكد من أداء أوامر العمل عن طريق تحديد مكونات المبنى التي لا يمكن التعرف عليها 
يحافظ على روابط لتاريخ المعدات لتسهيل تقييم حالة المعدات. يقلل المخزون الدقيق للمعدات من إمكانية حدوث 
تكاليف كارثية للإصلاحات غير المتوقعة من خلال تحديد مواقع المعدات والعناصر الفرعية الدقيقة. 

يعمل على تحسين أداء المبنى من خلال مقارنة الأداء الفعلي للطاقة و المتوقع من 21341 باستخدام برنامج محاكاة 
الطاقة. 

da‏ تحليلات الأعمال من خلال دمج بيانات BIM‏ 5 8/85 و 071315 و 015 « مما يسمح بمراجعة أفضل 
وإمكانية الوصول إلى ضوابط البناء والجداول والقراءات والمخزون. يمكن استخدام معلومات التكلفة والأداء 
لاستكشاف طلبات العمل وتحديد مشاكل رضا العملاء أو بناء الأداء. 


(b) BIM-loT for Indoor Human Comfort Monitoring and Control 








Air Quality Grade 


Room2017 














0 تقلل تكاليف إعادة توثيق معلومات المبنى. يمكن أن تتحقق الوفورات من الحد من وقت التحقق من المبنى المنفذ 


فعلاً» وأوامر التغيير التي تكون بسبب ظروف غير متوقعة » والحد من الاختبارات وتكاليف الإصلاح لتأكيد 
الظروف الحالية. 

دقة أكبر في افتراضات نماذج الطاقة وتقدير أفضل لأداء الطاقة. 

يمكن لفرق التصميم والبناء أن توفر أنظمة بناء ذات جودة أعلى بسبب اختيار أفضل للمعدات ومواصفات مبنية 
على التغذية المرتجعة من عمليات البناء. 


لا تحسين التكلفة من خلال فهم تأثيرات مكونات alal HVAC pU ole HVAC‏ علی سبيل المثال » يتم 


تعديل مربع ۷۸۷ فی الغرفة 1 للمستأجر . تتأثر جمیع صنادیق ۷۸۷الأخرى داخل نظام [۷۸٣‏ نفسه 
بسبب التغيير فی تدفق الهواء. عند إجراء تعديلات على كل صندوق على حدة » يمكن تحليل أداء النظام ككل 


ar 


وتعديله. 
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فوائد لمديري المكان: 

لا زيادة الدقة في معلومات المبنى الحالية » والتي تستخدم لدقة إدارة فاتورة الإيجار » وخفض تكاليف عمليات 
يقلل من الوقت لرسومات المكان من خلال عملية الأتمتة. 

الوثائق وحفظ السجلات. 

النموذج الذي يتم توفيره لمدير المنشأة بمثابة وثيقة تحتوي على معلومات دقيقة ومفصلة للغاية حول المنشأة. 
فهي لا تشمل فقط البيانات المتعلقة بالتخصصات المعمارية الانشائية والكهربائية والميكانيكية » بل تحتو ي 

أيضًا على تفاصيل مثل نماذج التنسيق 104 ونماذج التصنيع. ويتضمن أيضًا معلومات حول المرافق مثل 

الرموز التسلسلية والضمانات والبيانات التشغيلية وتاريخ صيانة المكونات للمبنى وما إلى ذلك. 


لا لا نلا 


تجري أعمال التجديد وعمليات الصيانة » ثم يتم تحديث معلومات البناء في النموذج » بحيث يمكن استخدامها بفعالية 
في أعمال التجديد وإدارة المرافق في المستقبل. 


٭ نمذجةھ الصیانة الوقائیة: 

يمكن لمديري المرافق استخدام BIM‏ لتخطيط أنشطة الصيانة. ويمكن استخدامه لتقييم الحالة واتخاذ قرارات مستنيرة 
حول اعمال ch Y‏ و التحديداف و الارميمات. وما إلى ذلكر ره اكك الحو لاحات رة 
والصيانة التصحيحية. وهذا بدوره يقلل من الحاجة إلى الإصلاحات والصيانة المتكررة » ويحسن أداء المرفق » ويحسن 
E o dll dda‏ 


Integrating BIM with Facility Management Systems تحليل كفاءة الطاقة:‎ d 
لمقارنة‎ BIM يمكن لمديري المرافق استخدام‎ 
الأداء المتوقع لنظم البناء مع الأداء الفعلي‎ 
ga d مودو‎ le Hate iada 
استخدام بيانات 7134 لتحليل أداء الأنظمة الفردية‎ 
والتحقق من صحتها » وتقرير التناقضات وتقييم‎ 
تاثیر اي تغييرات مقترحة لتحسين الاداء.‎ 

٭٭ إدارة الأصول: 

يمكن ربط البيانات في 81341 ببناء قواعد بيانات 
ral abe ed‏ 
وان eda d erdiz de sa‏ 
TE ateata iez‏ 
بشأن التشغيل والصيانة » وما إلى ذلك. كما يمكن ۱ 

استخدام 28134 لإدارة الأصول وتقييم الآثار الشكل 7 التكامل بين البيم ونظام إدارة المباني 
المترتبة على تغيير أصول المباني وتحديثها . - i‏ 0 = 
d‏ تخطيط الكوارث وإدارتها: 

يوفر BIM‏ معلومات لمديري المرافق seu‏ 
المرزافق لموراههة الكوارت وحالات الطوارءه 
والتغلب عليها. ويمكن القيام بذلك عن طريق 
Saezek‏ 

الكهر بائية والميكانيكية » مخططات المعدات » 
Lalas‏ الطوايق عرو ا 
في الوقت الحققى من خلال أنظمة التشغيل الآلي 
للمباني. کما یمکن استخدام نمودج 1311/1 لتحلیل 
اا ا GE E daga‏ الشكل 8 التكامل بین البيم ونظام إدارة المباني 
نشوئها وتخطيط التدابير وفقا لذلك. 


BIM CAFM / CMMS / IWMS 
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فوائد لسكان_المبنى: 

لا سرعة الصيانة وسهولتها 

O‏ العمل غير المجدول يزيد من أوامر العمل - زيادة الاتصالات بين المستأجرين وعمال صيانة المباني 
فيما يتعلق بأوامر العمل المجدول. l‏ 

من أجل تنفيذ BIM‏ لمرفق إدارة المرافق » يجب أن يلتقط أصحاب الفريق المتمرس المكوّن من بائعي 

البرامج » وخبراء BIM‏ ومستشاري EM‏ ويفضل أن يكونوا من ذوي الخبرة المحلية والحضور. 


sehi BIM- Ulja 

D‏ تاريخياء لم يكن المالك حليفاً للتغيير في مجال صناعة المباني. ولقد قبل بالمشاكل الفنية 
ald Gael Je da Jali edad dde Jia e y pil Bago gall‏ 
من مالكي العقارات يروا أن إنفاق الأموال على إنشاء المباني والمشاريع مهمأ كانت تكلفة الإنشاء 
فهو قليل faa‏ مقارنةً بالفائدة العائدة من تشغيل المنشأ خلال فترة عمره. أجبر التغير فى أحوال 
سوق العقارات - مالكي المنشآت على إعادة التفكير من حيث التشديد على جودة عملية التسليم 
وتأثير ذلك على عملهم. 

لا إن المؤسسات التي تقوم بدعم المالك بالخدمات illدة (AEC Professionals)‏ غالباً ما 1 
يشيرون إلى قصر النظر لدى المالك وكثرة التغييرات في مطالب المالك والتى تؤثر تأثيرا مباشرا 
على جودة التصميم والتنفيذ والجدول الزمني. 

لا بسبب أن ال8130 تؤثر كبيرأ على هذه المشاكل» يعد المالك في موقع استفادة قصوى من 

استخدامها. وهكذا فإن فهم كيفية تفعيل تطبيقات ال81 ووجود مميزات لها في المنافسة الشريفة 

من قبل المالك يُعد أمراً خطيراً وحرجاً كما تسمح لمؤسساتهم الاقتصادية للتعامل بسلاسة لمطالب 

السوق كما تدر عائداً أفضل لرأس المال المُستثمر. 

في هذه الحالات يقود مقدمو الخدمات häi Aue (AEC Professionals)‏ تطبیق ا810/0 

dz 5 JAS ya (BIM Implementation)‏ المنشات» فبوجود مالك متمرس في 

ال8134 يؤدي ذلك إلى سيطرة أفضل من قبل المالك على فريق التصميم والتنفيد. 


DO 


o‏ زيادة أداء المُنشأ عن طريق الاستخدام الأمثل للطاقة وتصميم وتحليل الإضاءة وذلك 
لتحسين الأداء AS‏ للمُنشا. 

o‏ تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالمشروع للحصول على تقدير تكلفة مبكراً جداً وموثوق به 

أكثر. 

ه تقصير الجدول الزمني من بداية الموافقة على المشروع وحتى الانتهاء وذلك باستخدام 
ال81 A‏ التنسيق بين التصنيع المسبق للتصميمات (معاوعل Jalsi 5 (Prefabricate‏ 
وقت العمل بالمشروع. 

o‏ الحصول على تقديرات تكلفة دقيقة وموثوقة عن طريق الحصر التلقائي -الأوتوماتيكي- من 
النموذج المُحاكي للمنشأ والتدعيم المبكر بالملاحظات عندما يكون للقرار التأثير الأكبر على 
المشروع. 

o‏ ضمن الالتزام بمتطلبات العميل وشروط الكود عن طريق التحليل المستمر لنموذج المبنى. 

o‏ تحسين إدارة المنشأ والصيانة الدورية عن طريق إدخال المعلومات اللازمة للنموذج كما تم 
التنفيذ (|ازن-و.م) لتشغل الأنظمة التي سوف تستخدم طوال فترة تشغيل المنشأ. 

eue Gale a 

ه يجب أن يمتلك المالكون القدرة على إدارة وتقييم مجال التصميم » وفقا لرغباتهم واحتياجاتهم 
> في كل مرحلة من مراحل المشروع. يعتمد مالكو المرافق حاليا على المصممين لتخيل 
WALKTHROUGH bc (pial!) Leal! JEY! g siiil‏ ) من خلال الرسومات 
والصور والرسوم المتحركة. قد تتغير طلبات العميل من المنشأة » ولكن من الصعب على 
المالك التأكد من تقارب جميع مطالبهم مع بعضهم البعض. 
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عندما لا يستطيع المالك تفسير وفهم الرسومات والأجهزة اللوحية » فإن ذلك يتطلب وجود صعوبة في البحث عن 
البيانات الخاصة لأصحاب المصلحة. لذلك يمكن لمالك المنشأة الاستفادة من 217/1 بمساعدة فريق التصميم من Jal‏ 
دمج المتطلبات: خلال مرحلة دراسة الجدوى » يعمل أصحاب المرافق مع مستشاريهم لتطوير البرامج وتحقيق 
احتياجاتهم. وغالبا ما يقومون بهذه العملية باستجابات صغيرة فيما يتعلق بدراسة الجدوى والتكلفة. لقد ظهرت أداة 
ممتازة قادرة على تسهيل وتبسيط العملية من شروط المقالة التي تبدو معقدة ولكنها ليست كذلك لمن يفهمها. أصحاب 
المرافق والمشاركون من جميع التخصصات الواردة في المشروع وأصحاب المصلحة من جعل تصور للمشروع 
والإحساس بمدخلات أي جزء في المشروع » سواء المعمارية أو الهيكلية. على سبيل المثال » إجراء تقييم حقيقي 
لنسخة طبق الأصل من النموذج الذي سيتم تنفيذه في خيارات التصميم المختلفة للتكلفة والفترة الزمنية ووجهات نظر 
الاستدامة. وعلى سبيل المثال تم التقاط هذه الصورة في إحدى هذه الجلسات حيث قام الفريق بتطوير نموذج باستخدام 
برنامج واقعي. 


A‏ أكبر فائدة للمالك تأتى من خلال التحفيز 
البصرى 
(المحاكاة المرئية): 
غالباً ما يحتاج المالكون إلى مساعدة مادية من 
المستثمرين وأصحاب المصلحة الذين ليس لديهم 
وقت أو صعوبة كافية حول فهم المعلومات المقدمة 
حول المشروع. 


إن الاستخدام التقليدي للتكنولوجيات للمشي في 
الوقت الحقيقي (السير في الوقت الحقيقي) هي أحداث 
تحدث مرة واحدة » في حين أنه يجعل عملية /111 
و 12-4 أدوات استكشاف التصاميم ماذا لو (ماذا لو 
تصاميم) أسهل وأكثر قدرة على البقاء على قيد الحياة 
اقتصاديا. 





یتم استخدام BIM‏ في تقييم سيناريوهات التصميم وتحليل الاحتياجات والميزانية وردود فعل صاحب المعلومات. 
نهج آخر موجه خصيصا لمساعدة المالکین علی تقییم سرعة جدوی تصامیم المبانی البدیلة بواسطة نظام 107016 
المقدم Beck Technology Za‏ 39 هذا النظام تحلیل التکلفة و الیحث ABU y‏ 


o‏ محاكة أداء المرافق: 
قد يحتاج بعض المالكين إلى أنواع أضافية من عمليات المحاكاة لتقييم جودة التصميم التي قد تشمل الأداء المزدحم في 
اة أو الطوارئ الطارئة 








إدارة المساحات المستندة إلى DWF‏ 


تطوير تقنية 1015717 بواسطة J paal! Autodesk‏ 
على معلومات التوزيع وربط معلومات التصميم دون perumaan‏ 


فقدان أي بيانات هامة ee A‏ دون الحاجة | 44 Data Classification‏ 


FC Operañor Type 

Eu: ۷ El ۲ e ‘ E en e e 
Mem Daa ES emen Type 55 Autodesk! hl لصميم برنامج المستلم, في هذا‎ 
سد ۱ وو‎ 


Product Usta من ۸۸وہ مہوں۔‎ Als tal DWF ملفات‎ ZE FM Desktopdeli, 

Serial Number 
Definitor FC ويقوم تلقائيا بتفسير وی المساحات وغرف‎ Revit 
البيانات. هذا بالطبع دون الحاجة لمستخدمي سے‎ 


tructura! 


Matera! ZE .Revit لمعرفة برنامج‎ EMDestop 


Fire baira Hen Transfer Rate 


| Vaeraaame ۱ vo Doce Les! Accoustical Ratmg تختلف عن تلك التى‎ 6 JU هذا النهج 6 بطبيعة‎ 


cckset Pen 1 





Door ۲۰۲۸۰۹ - 7 e Gia “ ee e 
Proper) Ll تستخدم العملية التقليدية لإدارة المرافق بمساعدة‎ 


som ADA Comptianes 


vo. Glass Area مدير المنشأة بإجراء‎ as (CAFM) الكمبيوتر‎ 


Gass Glass Pormetor 

A. ت ق‎ dE GE ege 
e یمکن استخدام ملفات ([2۸) ء واستخلاص‎ .4 
Matona! EEE مخططات | لكلمة الخاصة بها وب ` يستخدم لإنشاء منطقة‎ 


Ff rish 


مغلقة (6م2013:11) لتحديد منطقة وتحديد عدد الغرف a‏ 


Lg Fromo J 


3 ية هذه | Aa‏ فد e‏ تغرق الوقت | تغرق Cost i Vale‏ 
للقيام بهذه || لية Usa‏ للمبانى التجارية من أيام LK formal Code cell‏ 


ata P x a ZO | 
Door Data Property Sets Courtesy AEC Infosystems. Inc طريقة غير عملية لإهدار الوقت‎ dea أسابيع > لذلك‎ 


IFC Model Relationships-10 J£% Jai aim «© DWE والجهد. ولكن باستخدام ملف‎ 


المعلومات بسلاسة من 197716 إلى FM Desktop‏ 

حتى وقت قريب كان المهندسون المعماريون يواجهون قرارات صعبة عندما يطلب العميل مساعدتهم لإثراء 
المعلومات والبيانات لنموذجهم مع نظام 0/114 » يرفض ويضغط على العميل وبالتالي خسارة العميل » أو قبوله 
وبالتالي فإن عمل الإدخال اليدوي ممل للبيانات المعقدة من أجل الحفاظ على العميل. ولكن الآن يستخدم المهندسون 
المعماریون ٦٦۷6‏ حتى يكون من السهل نشر نموذج 8114 ل 0۷۴ وإرساله بالبريد الإلكتروني إلى العميل الذي 
FM Desktop ¿35‏ يقوم العميل باستيراد ملف 0۷۷۴ إلى سطح المكتب ۲ والذي بدورہ یفھم ویفھم حدود 
الغرف والمساحة وعدد وووصف كل مساحة من ملف DWE‏ 
كقبول لرحلة 8114 إلى توسعة مديري ي المرفق ونشر 8|1 في التصميم استخدام ےک 
يصبح أمرًا مألوفًا وسنعرض لك بعض الأمثلة الة الاعتبار: 
1.الوكالات الحكومية مثل إدارة الخدمات العامة في الولايات المتحدة 
الأمريكية (05,4) تتطلب استخدام ¿ie AutodeskO‏ تطبيقات 
Revit Os: DWE Writer‏ قد تكون هناك بعض عملیات الإزالة 
اليدوية بواسطة مدير المنشأة استنادًا إلى جودة البيانات القادمة من أداة 
التصميم ومدى الصدق في نقل البیانات إلى DWE cals‏ 

ولكن النتيجة النهائية هي أن مالكي ZAH. FM Desktop aiima gleia s‏ 
يمكنهم بسهولة دمج البيانات من مصادر متعددة والاستفادة أيضًا من da Sell‏ 
القادمة من المهندسين والمقاولين المختلفين الذين عملوا على خواص 
مختلفة» أو المساحات التي تم تجديدها عن طريق استخدام أدوات البيم. 


31 
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يمكن لمدير المرافق بسهولة استخدام أدوات بسيطة في FM Desktop gt‏ لاعداد تقریر مع رسم توضیحي ملون 
للغرف ومساحاتها وأرضية منشأها تقع مع أرقام الغرف والمساحات وأسماء أصحابها ... إلخ. 


Gutigas GO dia Za Odei DME dei LS‏ إجراء التغييرات في المنشأ. على سبيل المثال » يمكن لمدير 

المنشأة إنشاء سحابة باللون الأحمر » على سبيل المثال » في غرفة للتعديل ويرسل (W۴‏ إلى المهندس المعماري 

لمراعاة هذه التعديلات. 

2 من أجل تسهيل تكامل عملية دورة حياة المشروع » قام المعهد الوطني لأبحاث البناء (11185) بتسمية لجنة في عام 
6 لوضع معايير وطنية لنمذجة http://www.nibs.org/newsstory südl Gls glo‏ 





3 يدرس المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين (۸|۸) كيفية تعديل وثائق العقد الخاصة بهم لإضفاء الشرعية على 
dis‏ نموذج BIK‏ 













الامتدادات لتبادل البيانات: 
Exchange Formats :‏ )1 


e IFC 
*  Gbxml 
e  CityGML 
2) Delivering Formats : 
e  COBie 
e xls 


.XÎSX 
.CSV 
3) Annotations Format : 
e BCF 
e IFC 


IFC @||@ CityGML 
تشير إلى مواصفات محايدة/مفتوحة (مخطط)‎ FC| | مفتوحة المصدر لتبادل المعلومات حول‎ dare) CityGML 
و"ملف نمذجة معلومات البناء" غير مملوك لجهة » تم‎ (CITY Geography Markup Language) المدن‎ 
iaia shal buildingSMART JA ca o y phi Open Geospatial Consortium (OGC ) liza y 









a dali za 9 (211180 TC 
Industry Foundation Classes ( IFC ) 


معلومات البناء البرمجية تدعم استيراد وتصدير 
ملفات "1110 (راجع أيضا ISO‏ 16739( 


eo Gbxml COBie ©‏ 
يوفر تبادل المعلومات (00816) (تبادل معلومات 
البناء لتشغيل المنشأة) بنية مشتركة لتبادل المعلومات 
حول المرافق الجديدة والحالية» بما في ذلك المباني 
والبنية التحتية. يضمن استخدام 00816 إمكانية إعداد 
المعلومات واستخدامها دون الحاجة إلى معرفة 
إرسال واستقبال التطبيقات أو قواعد البيانات. 
ويضمن أن تبادل المعلومات يمكن مراجعته والتحقق 
من صحته من أجل الامتثال والاستمرارية والاكتمال. 


مخطط .]701/1 للمبنی الآخضر sa (gbXML)‏ مخطط 
مفتوح تم تطويره لتسهيل نقل بيانات المبنى المخزنة في 
نماذج معلومات المباني (8134) إلى أدوات التحليل 


الھندسی. یتم دمج ]۶٥ع‏ في مجموعة من برامج CAD‏ 
والأدوات الهندسية ويدعمها كبار بائعي 311/1[ . یتم تبسیط 
1ع لنقل خصائص المبنی من والى أدوات التحليل 
الهندسي لتقليل مشاكل التشغيل البيني . 





BIM Supporting the Life-Cycle 


Plan 


Model 
Analyze 
Simulate 


Assemble 
Schedule 
Commission 


Monitor 
Maintain 





© 2011 National Institute of Building Sciences 
IFC for Infrastructure Related to Other Standards 


a 





Location/Keyside 
Room Number 


Data Classification 


b IFC Operation Type STEP IFC IFC+ / 15926 IFC+ gml+ gml 
Meta Dat Building Element Type 1 
Miota wata, Production Year 

Product Data _ Object Weight ۱ 

———— Object Weight Unit 
Serial Number 

Definition IFC 


Heiaht HVAC domain extension e Bridge domain extension 
Width Architecture domain Road domain extension 
= extension 

__, Structural 
Material Finish shared building element shared infrastructure element 











and spatial structures and spatial structures 


Core 





Fire Rating _ Heat Transfer Rate common extensions 


{Manufactured | oe Door Leaf. Accoustical Ratin common resources 


A Products J Lockset _ Han dicapped 


| Door Hardware (— 
| Property (Hinges 
Sets ADA Compliance 


Glass Area 
Glass Perimeter 


Height Define Input Output 


Glass _ Yes. 





= 2-way link 
eveal 
Door Frame, Structural 

| Material Finish > BI M M od el 


¡Installation Type 








Assembly Cost FM Design 
os + Replacement Value 
Uniformat Code : Contractor 
Client 


Door Data Property Sets Courtesy AEC Infosystems, Inc. 


1-way output 
Soft Landing 





Brief / Pre-Construction Construction Period Occupation 
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Facility 


Ju Ly ic‏ پ0 E‏ ا 


(mamini gpece.nd GE ._ ا‎ _ |٦۷4 He ER E e] 
ANC-DOOMOS = amie Boones fetus EEE [arcos Jargratsin/a [n/a [n/a In/a Ifa _ _jna | 
[n/a [n/a In/a  In/a fa | 


۸۱6665 [o/a [n/a [n/a [n/a [n/a ا‎ 


OJ Jagi Jode | 
قيضا‎ ova joa a a] 
[ma nfo [n/a [n/a [n/a | 


m e 7 az [DooR-00013 eu 

جک eai EO ‘| |] es‏ ق مه 
I dd eee 1E E e O e Í‏ 
E E 1 : T AAA‏ 
E i‏ 

E 1E 
اک‎ 
ee سس سس ساس ا‎ NSA 
bi B 


3۲ 1 

E o E OE eS a) 

LE =| z —| Ela Els AAA | مسي | مسي | مسيم | ہچ | ست‎ | 
ا‎ gL ay 
TE pa E EA E 2 3 ۲ | 
E a | 

E La | E JE cja سسس‎ 

q áí- _ _ — _—=H==HH=2 ll E E JE ar || لت‎ | a ومسي | مسي !| مس | امس‎ 

AAA EA IE IK. IK. |]‏ 3۲ | .س س kk‏ ا 
pf a E ea 1 E 3 ۱‏ — 





E ٤ 1 ret eer = 
| space | Typ | ce ocument | en [Ecos rdinate EZEZ ۱۰۸۶ء‎ ۶۱۰۶٤۶ 


Coordinatêš 


Documents Attributes 
a 


CSV cals هیکلیھ4‎ CSV ° 

يغرف ملف 0957 بأنه ملف قیم مفصولة بفواصل إيحتوي ملف cle CSV‏ بنية بسيطة إلى حد ماء إنها قائمة من 
sa g (Comma Separated Values)‏ ملف نصی |البیانات مفصولة بفواصلء على سبيل المثال» لنفترض أن لديك 
عادي يحتوي ez‏ قائمة من البيانات» وغالباً ما تستخدم عددا من جھات الاتصال في تطبيق إدارة جهات الاتصال» 

هذه الملفات لتبادل البيانات بين التطبيقات المختلفة. وقمت بتصديره كملف CSV‏ ستحصل على ملف يحتوي 
على سبيل المثال غالباً ما تدعم قواعد البيانات وبرامج أنصوصاً شبيهة بهذه: 

Address «Phone Number«Email«Name * CVS ادارة جهات الاتصال ملف‎ 

<123-456-7890<bob @example.com<Bob Smith °‏ 123 
تسمى هذه الملفات أحياناً ملفات القيم المفصولة بأحرف | Fake Street‏ 

098-7.xls & .xlsx mike @example.com<Mike Jones *} gددحملا الملفات‎ aÍ Character Separated Values 


(XML لغة الترميز القابلة للامتداد (إكس إم إل‎ Comma Delimited J-l så: 
تستخدم هذه الملفات في الغالب حرف الفاصلة لفصل أو‎ 


COBie شکل 13 ملف ال‎ common 





(The Extensible Markup Language 
هي لغة الترميز عامة لخلق لغات الترميز ذات الغرض‎ 
الخاصًء قادرة على وصف العديد من الأنواع المختلفة للبيانات.‎ 


تحديد البيانات» لكن في بعض الأحيان قد تستخدم أحرفا 
Fay cra eee ee‏ 

تتمثل فكرة هذه الملفات في إمكانية تصدير البيانات 
e CS‏ ]إم إل يمكن أن يحتوي البيانات أيضاء كما فی قاعدة البيانات. 
O E‏ | : 





وهي مجموعة ثانوية مبسطة من لغة الترميز ذات المعيار 
المعمّم (إس جي إم إل). غرضه الرئيسي أن يسهل اشتراك البيانات عبر الأنظمة المختلفة» خصوصا الأنظمة الموصلة 
عن طريق الإنترنت. اللغات المستندة على إكس إم إل (على سبيل المثال» لغة الترميز الجغرافي rdf / <gml)‏ 
XUL «‘SVG:KHTML: ATOM «RSS«XML‏ »<111») معرّفة على نحو رسميء يسمح للبرامج بتعديل 
وتصديق الوثائق في هذه اللغات بدون علم مسبق بشكلهم المعين. 65-4321« Fake Avenue‏ 321 

هذا هو ببساطة شكل ملف C5۷‏ والذي يمكن أن يكون أكثر تعقيدأ من ذلك» ويمكن أن يحتوي على آلاف الأسطرء أو 
المزيد من الإدخالات في كل سطرء أو سلاسل نصية طويلةء وقد لا تحتوي بعض ملفات C8۷‏ على رؤوس في الجزء 
العلوي» وقد يستخدم البعض علامات اقتباس لإحاطة كل جزء من البيانات» ولكن هذا هو التنسيق الأساسي. لقد تم 
تصميم ملفات C5۷‏ بحيث تكون وسيلة لتصدير البيانات بسهولة واستيرادها إلى برامج أخرى» ويمكن قراءة البيانات 
الناتجة مباشرة ومشاهدتها بسهولة باستخدام محرر نصوص مثل “المفكرة”” galiys sl (Notepad)‏ جدأول البيانات 
Excel‏ المراجع: 
e BIM for Facility Management Igor Starkov (newsdesk Othebimhub.com)‏ 
e BIM_Planning_ Guide _for_Facility_Owner-Version_1.01‏ 

















استادات كأس العالم بقطر 2022 ولأول مرة بدولة عربية تستضيف كأس العالم 
وقد شرفت بالعمل في بعض هذه الاستادات ولمست الجهد الكبير المبذول فيه 


وقد استثمرت الحكومة القطرية نحو 200 مليار دولار في مشاريع البناء في السنوات الأخيرة: مما أدى إلى 
التوسع السريع وإطلاق المشاريع الضخمة. ويواجه قطاع البناء والإنشاء - الذي يعد بالفعل مساهما كبيرًا في 
الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر - تحديات خطيرة تتعلق بالميزانية (التكلفة و تجاوز eai della dg‏ 
(ضيق الوقت وتأخير البناء) والجودة (الامتثال للمتطلبات ونقص المعلومات والمؤهلات المناسبة للتكنولوجيات 
الجديدة). هذه التحديات تشكل تهديدًا كبيرًا على التنمية المستقرة طويلة الأمد. ويزيد ارتفاع تكلفة العمالة والمواد 
والنقل من تعقيد تحقيق الأهداف متوسطة الأمد. 

ومن الحلول المحتملة تطبيق تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء (131111)ء وهي عملية إنشاء وإدارة نماذج 
وعمليات رقمية لمشاريع البناء طوال دورة حياتها. 
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و تعد قطر والإمارات من أوائل الدول العربية في تبني البيم »وجميع المشاريع الكبرى في قطر تتطلب الآن مستوى 
معين من BIN‏ للمصمم و المقاول. "في كثير من الأحيان هي مستویات عالیة جدأء حتى في المقارنة الدولية. 
يقول فيبر إن بعض المطورين في المنطقة يفرضون مستويات |8 للمقاولين» وهي قريبة جداً مما يسمى 
diat gileei lada ide a N O OB i-a Gea‏ 
النماذج الخاصة بهاء ولكن يتم مشاركة جميع بيانات المشروع إلكترونياً في بيئة مشتركة. 


ومع ذلك» فإن تطبيق /811 مدفوع في المقام الأول من قبل 
القطاع الخاص » ولم يتم اتباعها في جميع المجالات. لذلك لا 
يزال أمام قطر بعض المسافة من حيث اعتماد المستوى الثاني . 
وعليها أن تتغلب على عدد من العقبات التكنولوجية أولا. "إن 
استعداد سلسلة التوريد (المصممين والمقاولين) هو الآن أحد 
أكبر العقبات. .ومشكلة عدم وجود معايير موحدة على مستوى 
الدولة 

و يجب على المرء أيضًا أن يأخذ في الحسبان أن الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة قد أجبرتا le‏ استخدام À BIM‏ 
مشاريع البناء » في حين أن قطر لم تفعل ذلك. وهذا صحيح › 
لأن القوى العاملة في البلد - التي يتم جلبها في المقام الأول من 
كل من البلدان النامية والمتقدمة - لا تتمتع بالضرورة بنفس 
مستويات المهارات أو التعليم. إن جعل 8|1 إلزاميًا بموجب 
قانون يمكن أن يعرض عملية اعتماد 8|۷ الحر والسلس 
للخطر. علاوة على ذلك» من الصعب تطوير أي معيار محدد 
شامل بما يكفي لتغطية جميع التعقيدات في المشروع. يجب أن 
يكون معيار صناعة å BIM‏ قطر عملية مفتوحة ومتنوعة 
ومتطورة. 
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ملعب "الخور", ويعرف باستاد "الببت" 
0 ألف متفر ج 





الاستادات المشاركة (A‏ كأس 





العالم 2022 بقطر: 

استاد الببت - مدينة الخور 
استاد الريان 

استاد الثمامة 

استاد الوكرة 

استاد المدينة التعليمية 
استاد خليفة الدولي 

استاد لوسيل 


استاد راس ابو عبود ملعب "ميناء الدوحة"ء ویسع 44950 متفرج 
والملعب يطل على شبه جزيرة اصطناعية. 





2 إتختلت الي عدج اع BETEAK‏ 
e‏ |الإنجازات. لذا أخذنا بعين الاعتبار أثناء تصميم الاستادات الأولويات الثلاث التالبة» 


الرحة وسهولة الوصول + الاستدامة + الإرث 


-| سهولة الوصول والراحة : |ستتكامل تقنيات التبريد المتطورة مع المميزات الذكية للتصاميم 
لتضمن الاستمتاع بالأجواء الباردة اللطيفة لكل من في الاستاد من مشجعين ولاعبين ومسؤولين 
وغيرهم» مهماً اختلفت حالة الطقس في الخارج. سيحدث تكامل آخر خارج الاستادات أيضاًء حيث 
ستعمل ممرات المشاة المظللة» وخطوط المترو والقطار الجديدة لتكون رحلات التنقل أثناء أيام 
. المباريات سهلة ومريحة وصديقة Al‏ 
-يجدر القول أن جميع المنشآت التي تعمل على تنفيذها اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركائنا 
استكون مجهزة لاستقبال الضيوف من ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان تنقلهم داخلها بكل سهولة 
E‏ اکا یر A El js a co Lal Cal lass CaS) ges Bag jo Ay paca Lila y Sis Gure‏ 
bd ez‏ المتحر کٹ بالإضافة إلى المصاعدء كما ستتوفر مناطق مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في 
TE Za E‏ المدرجات بحيث يسهل وصولهم إليهاء وتوفر لهم الاستمتاع بأجواء المباريات بكل تفاصيلها. 


وقد تم افتتاحه في عام 20144 كما سيستمر توسيعه ليصبح واحدا من أكبر المطارات قصد خدمة 
طيران القطرية وغيرها من شركات الطيران» أما مدرج الطائرات فيُعتبر الأكبر في الشرق 
الأوسط وقد تم افتتاحه في 27 مايو 2014. 















تقوم شركة الرّيل القطرية وشركة دوتش بان الألمانية بتعاون على بناء سكك حديدية في قطر حيث 

تكون أفضل سكك في العالم وتتكون هذه المشاريع من ثلاث أنواع: 

o‏ مترو الدوحة: وهي سكة قطارات تجوب معظم أرجاء مدينة الدوحة علما بأن السكك 
ستكون تحت الارض لكي لا تزدحم المدينة وتتكون هذه الشبكة التحت ارضية من 145 
محطة واربع خطوط وتعتبر الآهم من بين باقي الشبكات. 

o‏ الناقل الخفيف: هي شبكة خفيفة شبيهة بالترام وهي مخططة لتخدم مدينة لوسيل الحديثة 
وجزء من اللؤلؤة وغيرها من الشبكات في المدينة التعليمية (قطر فاونديشن). 


تستخدم اللجنة العليا المواد والممارسات الأكثر صداقة للبيئة في سبيل حصول جميع الاستادات 
على شهادات نظام تقييم الاستدامة العالمي (65/.5)» وبناء منشآت تفخر بها الأجيال القادمة. 
تقوم اللجنة العليا بدمج حلول الطاقة المتجددة والمنخفضة في الأماكن التي تسمح بذلكء مما يساعد 


على حصول الاستادات على الطاقة التي تحتاجها ذاتياً» بل وتشغيل مرافق أخرى في بعض 
الحالات. 





GO A 





ستساعد أنظمة النقل التي سيستخدمها المشجعون للوصول إلى الاستادات في تحقيق أهداف الاستدامة المرجوة» حيث 
تعمل شركة سكك الحديد القطرية (الريل) حالياً على بناء أنظمة المترو والقطارات والنقل الخفیف؛ مما سيحد من 
استخدام المركبات» وسيخفف بشكل أكبر من التأثير البيئي الناجم عن استادات بطولة كأس العالم لكرة القدء 


d‏ الإرث ما بعد البطولة م سيتميز العديد من الاستادات بالتصاميم المرگبة مما يتيح فك جزء من مقاعد المدرجات 
بعد انتھاء البطولة عام 2022ء ثم التبرع بها لمشاريع كرة القدم حول العالم» الأمر الذي سيساعد على نشر ثقافة كرة 
القدم وتطويرها في كل الأرجاءء وستكون الاستادات بالطاقة الاستيعابية المخفضة ملائمة لمنافسات كرة القدم المحلية 
وغيرها من الأحداث الرياضيةء وسيحافظ حجمها الجديد dy ya ¿de‏ أجواء الحماسة والإثارة. 


و لنبدأ الجولة: 





يستوحي الاستاد الذي تقوم بتنفيذه مؤسسة أسباير زون اسمه من بيت 
الشعرء الخيمة التي سكنها أهل البادية في قطر ومنطقة الخليج على مر 
التاريخ. ولأنه مرتبط بشكل وثيق بالثقافة القطرية» فلابد له أن يتصف سوہ SO‏ 
بكرم الضيافة الذي يشتهر به أهل قطرء حيث سيستضيف استاد البيت E‏ 
مدينة الخور الضيوف من شتى أنحاء العالم بكل حفاوة مقدماً لهم 5.۰ 

Hid Te O já 







تصور ثلاثي الأبعاد لاستاد البيت 
يستوحي الاستاد الذي تقوم بتنفيذه مؤسسة أسباير زون اسمه من بيت الشعر الخيمة 
التي سكنها أهل البادية في قطر ومنطقة الخليج على مر التاريخ. ولأنه مرتبط بشكل وثيق بالثقافة القطرية» فلابد له أن 
يتصف بكرم الضيافة الذي يشتهر به أهل قطرء حيث سيستضيف استاد البيت - مدينة الخور الضيوف من شتى أنحاء 
العالم بكل حفاوة» مقدماً لهم الفرصة ليعيشوا تجربة مفعمة بعبق التقاليد القطرية الأصيلة. 


يحتفي تصميم الاستاد بجزءٍ هام من ماضي قطر ويحاكي حاضرهاء واضعاً في الحسبان المتطلبات المجتمعية 
المستقبلية» حيث سيّحاط بمرافق مختلفة تلبى هذه المتطلبات» وسيكون إنشاؤه نموذجا للتنمية الصدیقة للبیئةء حيث 
سيسعى القائمون على مشروعه لتحقيق أهداف الاستدامة التي ترسخها اللجنة العليا للمشاريع والإرث. بالإضافة إلى 
A ee ae‏ سار 2022 AR‏ 
تتاح لهم الفرصة للقدوم إلى قطر الفرصة للاستفادة من التصميم المتطور لهذا الاستاد الذي يتميز بالبناء المركبء مما 
يعني أن مقاعد الجزء العلوي من المدرجات (التي يصل عددها إلى قرابة نصف الطاقة الاستيعابية البالغة ٠٠٠٠٠٠‏ 
مقعد) يمكن تفكيكها بعد انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم ٠١77‏ والتبرع بها إلى الدول النامية في مختلف أرجاء 
lel‏ 

Se he A Gk 
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تطغی'الاشتدامة karea] Makal de‏ باستاد udi Guia — all‏ حیث تشكل المتنز هات 
والمساحات الخضراء Íe ja‏ هاماً من خطة تصميم المناطق المحيطة بالاستادء لتكون بذلك الرئة التي 
تتنفس بها مدينة الخورء وتمنح العائلات فيها مساحة لا مثيل لها لقضاء أوقات ممتعة في الهواء الطلق. 
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يشترك في هذا الالتزام بالحفاظ على البيئة جميع الشركات العاملة مع اللجنة العليا للمشاريع 
والإرث لتصميم وبناء هذه المنشأة. بدأ المشروع مع شركة دار الهندسة التي تولت مهمة استشاري 
التصميم» بينما تولت شركة بروجاكس أعمال إدارة المشروع أثناء المرحلة الأولية. وتعمل شركة 
جلفار المسند القطرية حالياً على إنشاء الاستاد والمنطقة المحيطة به ضمن تحالف مع مجموعة 
ساليني إمبريجيلو وشركة سيمولاي» وتتولى شركة "كيه إي أو" للاستشارات الدولية مهمة 
الإشراف العام على العمل في موقع المشروع. 


وقال روبيرتو مولينز سبارزا » الخبير الإسباني العالمي أنه يجري الآن تنفيذ ملعب «البيت» في 
الخور وفقا لھذہ التقنیة المتقدمةء بالإضافة إلى مشروع آخر مع أسبايرء لافتا إلى أن تقنية 
المجسمات ثلاثية الأبعاد التي يتم وضعها للمشروع قبل تنفيذه من شأنها أن تتيح للمنفذ التعرف 
على المخاطر التي يمكن أن يواجهها أثناء تنفيذ المشروع والسلبيات التي يمكن أن تظهر بعد 
الانتهاء من تنفيذه فعلى سبيل المثال عند تصميم ملعب ولیت بهذه التقنية كان هناك تركيز 
على التعرف على مستوى الرؤية للمشاهدين المتواجدين i‏ في المدرجات وتم تعديل التصميمات 
حتى يكون لكل مشاهد في المدرجات رؤية واضحة للمعلب وهذا الأمر يصعب تحقيقه بأسلوب 
«المجسم العادي» الذي يتم تنفيذه بمواد مثل «الفلين» أو «الخشب». 
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و كان هناك خطة لتبادل البيانات بين أطراف المشروع 
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EXE 


يستقي الاستاد صفاته من منطقة الريان التي تحتضنه» والتي تتميز بموقع جغرافي محاذ للصحراءء 
| مما يجعلها أكثر حرصاً على المحافظة على الطبيعة ومصادرها التى لطالما اكتسبت أهمية كبرى 
في حياة أهل المنطقةء لذا تحرص اللجنة العليا للمشاريع والإرث على استخدام مواد بناء 
وممارسات صديقة للبيئة في إنشاء استاد الريان الجديد. 

أخذت معايير الاستدامة بعين الاعتبار عند تصميم الأجزاء المكونة للمنطقة المحيطة بالاستاد. وبعد 
انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022ء ستنخفض الطاقة الاستيعابية للاستاد المكون من 
٠ 000‏ مقعد إلى النصف» حيث سيتم تفكيك النصف الآخر من المقاعد ومنحها لمشاريع تطوير 
كرة القدم حول العالم وسيمكّن الاستاد بحجمه الجديد بعد البطولة أهل الريان من المحافظة على 
طابع الود والألفة الذي عرفت به منطقتع منذ القدم. 
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يرمز استاد الثمامة إلى الثقافة القطرية والعربية الغنية» وتاريخ منطقتنا العريق. سيستضيف هذا 
الاستاد» البالغة سعته 40.6000 مقعدء مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 من دور 
المجموعات حتى الدور ربع الٹھائي. _ ra‏ 
يقع استاد الثمامة على بعد 12 كيلومترا جنوبي قلب مدينة الدوحة المتلالئ بأبراجه الشاهقة؛ 
ZZ per‏ ومنتزهاته النابضة بالحياة» وقد استوحي ھی وک من شكل القحفية» وهو الاسم الذي تعرف 
= به القبعة التقليدية التي يرتديها الرجال في جميع انحاء الوطن العربي وبعض الدول الآخرى. 
للمكتب العربي للشؤون الهندسية» على جائزة أفضل تصميم استاد عن فئة "المرافق الرياضية 
= 7 والاستادات تحت الإنشاء"» وذلك خلال حفل توزيع جوائز النسخة السابعة عشر من جائزة إم آي 
بي آي إم لمسابقة مشروعات الهندسة المعمارية المستقبلية» والذي أقيم في قصر الاحتفالات بمدينة 
کان الفرنسیة تزامناً مع المعرض العالمي al de dd) al‏ للعقارات والمشاریع؛ وبذلك يصبح استاد 
الثمامة أول استاد كرة قدم في قطر يحصل على هذه الجائزة المرموقة بحضور أكثر Ga‏ 20:000 
cr‏ أبرز الشخصيات المتخصصة في محال الهندسة المعمارية. 
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وقد أختير تصميم استاد الثمامة للفوز بالجائزة المذكورة نظراً لتطور التقنيات المستخدمة فيه» وتماشيها مع المخطط 
المدني» وتلبيتها لمتطلبات البيئة المحيطة بهاء وارتباطها بأهداف التنمية الاجتماعية لدولة قطر. علاوة على ذلك» يدمج 
تصميم استاد الثمامة بين أصالة الثقافة العربية وتقاليدهاء لا سيما القطرية» وبين تطور التقنيات» فضلاً عن الإرث 
الاجتماعي والتنموي الذي سيتركه الاستاد بعد انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. 

وأضاف الجيدة: "يعكس تصميم استاد الثمامة اعتزازنا بالثقافة القطرية 
الثرية وتاريخ المنطقة العربية العريق. وترمز القحفية للكرامة والاعتزاز 
بالنفس: وهي بذلك خير رمز لقطر وباقي دول المنطقة. من جانب آخرء عن 
يحقق الاستاد رؤية اللجنة العليا للمشاريع والإرث بترك إرث مستدام لما 1 
بعد البطولة سواء على المستوى المحلي أو العالمي'". 


استاد الوكرة 


هذا الاستاد المتميز بشكله الجريء والعصري المنفتح على المستقبل من تصميم المهندسة المعمارية القديرة زها حديد 
سيتسع لما يصل إلى 40000 مشجّع؛ وسيستضيف مباريات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 حتى دور 

ربع النهائي» ويعكس روح الابتكار والطموح التي تملا المكان. a‏ 
eu AAG) «glu SG ZA Ji‏ الاستاد بفارغ الصبرء حيث سيصبح هذا المكان الاستاد الرسمي للنادي بعد EZE d‏ 
انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022» وذلك س تقيض سعته إلى 20-000 قد ويك Hale‏ 

لاحتضان أجواء الإثارة والحماسة ضمن مباريات دوري نجوم قطر. في حين سيتم التبرع بالمقاعد الأخرى البالغ 5 
عددها ۰000 ٤‏ لمشاريع تطوير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم» مما يدل امراك ھی es‏ 





تتحلى بها الوكرة وقدرتها على الترابط والتواصل مع الجميع مهماً بعدت المسافات. bd‏ 
ومن المقرر أن يتم بناء الملعب من قبل شركة الجابر الهندسية وشركة الإنشاءات التركية مع16ع7 » ومن المتوقع  7١1١1١‏ 
الانتهاء منه في عام 2020. KA‏ 


ES ad e ٠ القيمة الإجمالية : 587 مليون يورو‎ 








e — 
erie 


EE ee TH ۴ 





AMAS Aal‏ فة الدولی: 


بظهر الاستاد الان بحلة 
عصرية جداً بعد الانتهاء 
as Al all Ga‏ 
لهاء ويعلو سقفه قوسان 
يمثلان الاستمرارية؛ 
ويرمزان إلى احتضان 
المشجعين من كل أنحاء 
العالم. المدرجات داخل 
GY‏ ےا Bee‏ 
گا الجوية المختلفة بواسطة 
سا کے اک رہ 
| بالإضافة إلى تقنيات A‏ 

~~” 7 a E التبريد المتطورة‎ | 

| تتحكم بدرجات آ1 ea‏ و کے p”‏ 3 | 


مهندس معماري : ia gr GHD‏ 0 
القيمة الإجمالية: 307 مليون يورو bre Ma‏ 


ann 
سے‎ 













era 
سا‎ 3 
سے‎ be e 
an 











es _ A a Te» Sd 


HE e 


RREN La E 
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A a 
ا‎ fa من ته‎ ME 
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26TESEM and SOLB : تصميم‎ 

استاد لوسيل» هو ملعب كرة قدم: قيد الإنشاء في مدينة لوسيل في دولة ' 
قطر› ڊ ٤‏ يتسع 0007 0066 متفرج. وهو قيد الإنشاء لاستضافة مبارة gaa‏ 
a ula Ei‏ 0 گل غر ار الملاعب الأخرى 
المخططة لنهائيات كأس العالم 2022» سيتم تعميم تقنية حديثة لتبريد 
anyagiak a‏ 

من الستائر الموجودة فوق d at ala]!‏ ر y‏ 
وقد صمم الملعب من قبل الشركة البريطانيةء فوستر وشركائه Gea EN‏ = المشروع مع کے 
a gu 9 Sports Architects Populous s Engineering Firm Arup‏ يكون لها قاعدة دائرية تقريباء 
ويحيط بها خندق وتوصيلها إلى موقف السيارات من قبل ستة جسور. ويتميز الملعب بسقف على شكل سرج والذي 
يظهر على شكل وعاء مظل قابل للسحب وإمكانية فتحه وإغلاقه بالكامل. 

اأعلنت اللجنة العلیا للتوصیل والارث ()8) عن المقاول الرئيسي لاستاد لوسيل » مع شركة قطرية للمقاولات 
(18) وشركة تشييد السكك الحديدية الصينية ( )C۸8 ٣60‏ في مشروع مشترك (۷[). 





er La 


PAR 
bie EEE 7 





al y ial‏ العبد:» 


مشروع رائد فی مجال بناء الاستادات ومواقع استضافة الفعاليات الرياضية الكبرىء إنه استاد راس أبو عبود. 
بستضيف هذا الاستاد الرائع مباريات ضمن بطولة كاس العالم لكرة القدم قطر 2022 حتى الدور ربع النهائي. وعقب 
انتهاء البطولة سوف يفكك الاستاد ليتم في موقعه إنشاء مشروع يطل على الواجهة المائية يعود بالنفع على أبناء المجتمع. 





HI P; 
10 | 


تستخدم حاويات الشحن البحري ومقاعد قابلة للتفكيك ووحدات بناء أخرى في بناء هذا الاستادء 

والذي يمتاز بتصميم مذهل وبسعة تصل إلى 40000 مقعد. ولا يقتصر الابتكار الذي يزخر به 

الاستاد على ذلك» بل سيجري أيضا تفكيكه بالكامل وإعادة الاستفادة منه في أغراض أخرى بعد 

بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022ء وسوف تستخدم أجزاء هذا الاستاد في مشاريع رياضية 

وأخرى غير مرتبطة بالرياضة ليضع معايير جديدة في فضاء الاستدامة. ويطرح أفكارا buds‏ 

وجريئة في التخطيط لإرث البطولة. 

سوف يقدّم استاد راس أبو عبود نموذجاً يُتحذى لمطوّري الاستادات ومنظمي البطولات الكبرى في 

العالم» هذا إلى جانب ما سيوفره من بنية تحتية قيّمة لمشاريع رياضية في مناطق متنوعة. 

وبفضل الطبيعة المؤقتة للاستاد وتصميمه المبتكر من وحدات مستقلة» سوف يتطلب تشييده مواد 

بناء أقل مقارنة بإنشاء الاستادات على الطريقة التقليدية» ما من شأنه المساعدة فى خفض تكاليف 

1 EES 

ومع إعادة استخدام المقاعد والسقف وباقي مكونات الاستاد في إنشاء مشاريع أخرىء فإن أجزاء 

من هذا الاستاد سوف يتم الاستفادة منها على مدى أعوام أو حتى عقود قادمة. 

يعد خفض تكلفة إنشاء الاستاد إلى حدها الأدنى» وضمان الاستفادة منه فى المستقبل» العنصرين 

الأساسيين لإنشاء استاد جديد وتنظيم بطولات رياضية كبرى تشكل eza‏ 

سوف يقدم استاد راس أبو عبود Lad gai‏ مبتكراً تحتذي به الكثير من مشاريع إنشاء الاستادات في 

العالم. 

"حمد بن خالد للمقاولات" مقاول رئيسي لاستاد راس أبو عبود. وصمم ملعب راس أبو عبود 

من قبل المكتب الهندسي الإسباني الشهير "فينويك إريبارن أركيتكتس". الذي يعد أحد المكاتب 

المعمارية الرائدة dee EE Lale‏ تصميم الملاعب حول العالم. 
SI‏ 
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المراجع 









الالکترومبکائیۓ 


a 

1. مقدم2 
Sid ZE Sole e Zue ala]‏ 
والقراءات المتداخلة بين الأقسام كذلك 
المستندات المترتبة على ذلك نتيجة التغييرات 
Sd e ditez dedi dde‏ 
کب Aze d gilda gada‏ 
RFI (Request for Information)‏ 
التي يطلبها المهندس أو المقاول في أي مرحلة 
من مراحل المشروع المختلفة أيضا الفواتير 
ill‏ كراد 5 HSK‏ ستاك dda dd‏ 
وتقارير الموقع وسير العمل. ولكن في هذه ج 
لمقالة سوف نتكلم عن البيم من ناحية أعمال e etta SEE‏ 
الكهروميكانيك من حيث ما وفره البيم لاختيار 
المواد وتجربتها واستخراج النتائج وربطها 
بالمشتريات والموردين مباشرة وكذلك التزامن 
في أطوار المشروع. 


7 




















كأداة لتصميم واختيار أنظمة الإليكتروميكانيك 


التي تواجه مصمم أعمال الاليكتروميكانيك 
ناصر أو المواد ill (Materials)‏ تتناسب المثال التالي يوضح الحلول التي قدمها البيم 
قترح» النظام المتبع هو الرجوع إلى كاتالوجات لحل هذه المعضلات من خلال الصور ٠:‏ 
اك الماتجة المواد والعناصر التي تدخن في ااتصميم | Eg SS‏ 

ي كل من الكهرباء والتكييف والسباكة وأنظمة اطفاء EEE EK, Zra ٠‏ 
الحريق وغيرها» البيم عبر أحد أهم تطبيقاته الا وهو 
الريفيت من خلال قسم الاليكتروميكانيك يوفر بيئة عمل 
وتصميم ممتازة تتيح للمصمم التجربة تلو التجربة حتی | __ 
الوصول ETN Saia astia etas darda eda d‏ 
بقية الأقسام» لكن تظل المشكلة هي كيفية التأكد من أن 









5 کزلاک Laia‏ مع 1 م المتاح للميز اذ ۶ 5 7 > | 


المنتجة . هنا جاء دور البيم عبر 


2-1 البيم كأداة للاستكشاف والتجربة 
الرقمية : 

تحدثنا عن أن البيم يوفر بيئة تكاملية للاختيار والتجربة 
؛نزید على ذلك مصطلح الاستكشاف والتسوق والتجربة 
الرقمية » ما أقصده هو أن العرف المتعارف عليه في 
السابق وحتى الان بنسبة أصبحت ضئيلة نتيجة لانتشار 
البيم هو أن المصمم يحتاج إلى كاتالوجات الشركات 
المصنعة وكافة البيانات المتعلقة بهذه المنتجات ونتائج 
الاختبار الخاصة بها كذلك الأسعار الخاصة بها لعمل 
المقارنة التقنية والمالية ودرجة الملائمة وهذا يكلف 
المصمم الكثير من الجهد والزمن كذلك عامل المخاطرة أو 





«— (0) ba» 


الاختيار الخطأ وما يترتب عليه من تبعات مالية وتقنية ‏ 5 Space ١‏ 
“كذلك يكلف الشركات المصنعة الكثير من الأموال لطباعة | 

هذه الكاتالوجات والملفات التوضيحية الخاصة بكل معدة أو 
عنصر. كذلك هنالك بعض المشكلات التي قد تنتج نتيجة 
فريق التصميم فيما بينهم في رقم منتج معين أو يماثلها. 


















































A Pipe Series 






enera Properties 
ID: (000002 Roughness for piping: 
Type name: Sewer pipe PVC (for Revit family) Roughness for fresh water: 
User code: PVC Pipe Hazen-Williams factor; 
Description: Sewer pipe PVC 


Material 


Type Undefined v (For BS 9251:2014 sprinkler calculation) 


Pipe sizes Products 

















الصورة 2.1.2 فيها انظمة صرف صحي 
كذلك ممرات دائرية للهواء 6 iez bei‏ 
ودعامات تثبیت جیا )3 Ji Y (cable‏ 
الكهرباء. السؤال الذي يمكن أن يطرح 
عليك من مدير قسم التصميم مثلا هو في a‏ = 
لکل aita‏ سيط ( على .اي ابناين قبت e‏ 
باختيار مقاسات أنظمة الصرف ؟؟؟ ) 
طبعا هذه السؤال كل مصمم ورؤيته 
بالاستناد للتصميم المعماري للسقف أو 
الارضيات وطبيعة الخامات المستخدمة 
ولكن البيم سهل الاجابة عبر اتاحة الاتي: 


في الصورة 2.1.4 نرى جدول من 

@ Product Browser x s 7 e 
2151 برمجية به مقاسات نوع من انواع مواسير‎ 
الصرف الصحي ولكن الفرق هنا من‎ 
| | الكاتالوج الورقي أنه هنا المقاس للماسورة‎ 
Drainage Reducer Bed f نوع‎ Sa حیث ) درجة 1 6 نة‎ KO ونوعها‎ 
المصنع منها ) كل هذه العوامل‎ GALA 
تتفاعل مع الحسابات وتعطي قراءات‎ 
يملائمة هذا العنصر الذي تم اخياره من‎ 
غيره. أيضاً اكسسوارات نظام المواسير‎ 
“IS piping fittingso 05 أو ما‎ 
)2.1.5 هل تتلائم مع النظام أم لا (صورة‎ 
وبهذا يتم الاختيار.‎ 
























ewer redu MAGIGEN-R1-* 
MAGI-GEN-T1-Y-*- 
MAGI-GEN-X1-YY-** 











Generic PVC Double Y Branch 
Generic PVC 90 deg Cross 
















Add pipe... Add reducer... Add X-branch... 
Add bend... Add plug... Add Flange... 
Add joint... Add T-branch... Remove 















| هد 























۱ صورة 2.1.5 
٭ ناتي إلی النتائج بعد اختیار مقاس معین مثلا ناتي لقیاس التدفق والسرعة وغيرها > Ee‏ 


كما مو صح: b‏ 32-160 ج ed‏ 
of‏ إذن البرمجية التابعة لنظام البيم ساعدت المصمم على معرفة القيم الحقيقية لسرعة Tz‏ ده د 
تدفق نظام الصر is UN‏ حالة اختيار هذه الشر GAI JA 9 åS‏ لمنتج و الاكسسو ار الخاص GE‏ 


A‏ ممه ممه مه مه سه مه مه ممه مه مه عه ع مه ع دی ا ید ا ا اع ا اع اع ا 


dE Human e da الخاص‎ à به بالکو‎ 


Mechanical = 
System Classific...: Sanitary 


E‏ یرد سب یر ہی رس یر رر مر رر یر رر یی یی ری ویر رو کی ری ریز یر یی رر ہر یر ری رر کی یر یر یی یر یہ یر ری یی یر یی یھی ہی 


# المثال الثاني حسب الصورة 2.1.3 لنظام توزيع هواء وهنا نريد التركيز على أن = ات 


mmm E 


الذي يجب أن يكون بداخل الحيز والسرعة وكل العوامل المطلوبة السؤال يتكرر eT = 7 ١‏ 


هنا أيضاً حول كيفية اختيار مخارج الهواء ومقاساتها والتأكد من ملائمتھا ء اذا - Se a‏ 2 
قمنا بالتركيز في الصورة 2.1.3 أخذنا مخرج هواء معين وبعد الرجوع إلى i‏ 
بيانات الموردين والشركات المصنعة المعتمدة لدى الشركة عبر قسم المشتريات 
أيضاً اختار المصمم شركة 75/806017 9التي تنتج منتجات متخصصة في : = 

التهوية والتكييف . أدناه شكل مخرج الهواء الذي وقع عليه الاختيار بعد مراجعة Ea‏ 


49 شكل السقف المعماري وشكل الديكور المطلوب. EEE‏ م18 
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COLIBRI CC/CR 
Square ceiling diffuser with square 


or circular disc pattern for supply 
and extract air. 


q CC = 15-150 l/s, 60-540 m'/h 
CR = 15-155 l/s, 60-560 m*/h 


* 100% flexible diffusion pattern. 

‘o Swirl function as a standard. 

٠ Easy access with Quick Access 

* Designed for modular suspended ceil- 
ings 

* Can be used in combination with the 
ALS commissioning box. 

* Feasible low installation height. 

* Connection sizes: 0125-400 mm. 








عبر الطريقة المتبعة التقليدية سوف تتم مراجعة المواصفات الخاصة بمخرج الهواء 


بطريقة يدوية استنادا على المعادلات التي تحكم عمليات توزيع الهواء التي يمكن أن تكون 


خاطئة وأي انسان معرض للنسيان والخطأ. أدناه البيانات المستخرجة من الكاتالوج 


EAGLE C 
Square ceiling diffuse with discs for 
supply and extract air. 


q 15-215 l/s, 60-775 m*/h 


٠ 100% flexible diffusion pattern. 

* Swirl function as a standard. 

° Easy access with Quick Access 

* Designed for modular suspended ceil- 
ings. 

* Can be used in combination with the 
ALS commissioning box. 

° Feasible low installation height. 

* Connection sizes: @125-400 mm. 


FALCON C 


Adjustable, circular ceiling air dif- 
fuser for supply air. 


20-625 I/s, 70-2250 m*/h 


Used for heating and cooling. 

Manual resetting of diffusion for size 
125-500. 

Motorized resetting of diffusion for size 
315-500. 

Can be used in combination with the 
ALS commissioning box. 

Connection sizes: @125-500 mm. 


التفليدي: 


1. Perforated plate for even air 
distribution. 

2. The commissioning box is 
lined with effective sound at- 
tenuating material. 

3. Damper 

4. Cords for damper adjust- 
ment. 

5. Hose connected to pressure 
measurement nipple in the 
box. 


6. Insensitive to duct bend 





| O 1 Properties Diagram 


v Misc 
Attenuation 63 19 14 11 1724 15 13 | 
Duct connectior 100 


هذه البيانات تقنية ومهمة وقد تلھمك للحظة بملانما دعت ب 
لمخرج من عدمه ولكن يظل اللغز المبهم هو 
التجربة والتشغيل واستخلاص النتائج المصاحبة 
بالأرقام الصحيحة للتصميم. edo Oy‏ الى نفس 
التجربة ولكن هذه المرة من ناحية البيم » نرى أن 
نفس الشركة لها بيانات داخل البرمجية : 












Manufacturer www page 





سوف يأتي شخص ويسأل ( ما الفرق اذا بين Product oper‏ © 
البيانات الخاصة بالكاتالوج التفليدي والخاص 

ہیں مجية البيم (ses‏ دج 

الاجابة أنه في التقليدي ربما تكون البيئة غير 
تفاعلية بمعنى أن في برمجية البيم يمكنك أن 
Se‏ ألمنتج act‏ الأرقام red‏ التی 20 
تريد تجريبها» مثلا لمخر ج الهواء مقاسات gea‏ 
معينة وأريد تجربة تدريج من سرحات راء | اا 
وعلکٹھا بالاحتكاك والضغط کمعاملات a‏ 


Sound power level [dB] 


K 
ع‎ 
٠ $ ar a | a 
Manufacturer www page Gass للعملية لتصميمة کما مو ہیں بالأسفل:‎ 


3 50 ano E ret 


ee 











Preview | Properties Ventilation 


COLIBRI CCb 125-400-OR+ALSd 100-125 









63 





125 250 500 1k 2k 4k ۴ 
Sound power level [dB] 





Flow: ZI Velocity: 3.2 m/s 


شس 


۴ Pressure drop: 130 Fa Adjustment: 0.0 1 
7ح (ہ ص2020‎ 
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63 [125 8k 
[48] IREL IKEI KEI KEI 
415| 336| 359| 353| 347| 337| 297| 227 
00| 20| لك الك الك الك الك الك‎ 
+0.0| -00| -00| -00| -00| -00| -00| +00 
386| 359 337| 297| 227 

30 4| 8. 
+340 +0 +299 |+259 |+18.9 
00| 00| 00| 00| 00| 00| 00| 0 
+0.0| +00) -00| -00| -00| -00| -00| -00 
289| 258| 251| 241| 232| 221| 181| 1 
00| 0 . 0| 0 
+00 | +00 | OO OO OO +06| +١٥ +00 
0 ۱ 
4 
6 + . 
5 +10. 
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2- البيم كأداة للتقييم 
والاعتماد: 

بعد أن قام المصمم باختيار المنتج 
palas pala all‏ 
في المشروع ء يأتي دور فحص النظام 
والتأكد من التشغيل الآمن للحيز أو 

المكان ٠ Sib GRA) Jira ega‏ 
لشرح كيف يدخل البيم في اعتماد نتائچ الضجیج لنظام التغذیة 5۷571:11 SUPPLY‏ 
atlas‏ مور 


b 
© 
b 
o 
5 
o 
b 
o 
b 
o 
b 
o 
b 
o 
b 
o 





BRE 
E 
IA G 





$ 
o 
$ 
o 
$5 
o 
b 
© 
b 
o 
Ò 
o 
Ò 
o 


E 


نیا 
n‏ 
o‏ 


2 
3 














no E 

290| 268 232| 221| 182| 14 

1| 491 01| 01| 01| 1 

+266 |+25.5 224 | +21.4 | +174 [+104 

39| 292| 278| 268) 257) 247| 207) 139 

00) 20| 00| 00) 20| 00) 00) 00 

+58.5 ]+545 +505 |+45.5 +435 |]+385 |+055 5ء‎ 
585 455 | 435 | 386| 267 
01 02| 03| 03| 03 
+266 +235 |١224 | +214 +4 


584 | 544 | 504| 453| 433| 385| 270| 165 
00| 00| 07| -19| 30/ -30| -30| -30 
Addition: +40.4 +35.9 [+326 |+28.3 |+223 | +16.6 +10.2 | +00 
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E 
3 
3 





@ ہد‎ (OD Outdoor exhaust 


E E E e e E aS 1۳1:1۳۳: 7س0‎ 
اس‎ [Pa] [dB] |[dB] |[48] KOI (OI IO) [48] [168] a 
و‎ DUCT MAGID-R 1200x500 (L} (23 1915 32 0080020 00 00 00 00 00 00 1 210 e e a 
7م‎ 00 00 00 00 00 00 00 00 
; فياس الضوضاء لمجاري‎ 1 


J 
Addition 21+271 61 -+251 |+240 -7301+190 20 
PLUG MAGIP-R-120 | 1200x500 Sound in oj oo| oo| oo| oo| oo! oo| o0 3 | | ¡E 
Attenuation | 00| 00| 00| 00| 00| 00| 00| و ر € $ ° وھ‎ 
Addition +00| +00) +00] -00| +00) -00| -00| +00 
a 
TAP MAGIO-RR- [800x400 Sound in: 282| 271| 261| 251] 240| 230| 190| 120 جاری الهو اء‎ A ال‎ tall ( hu le 
Attenuation: oo| 20| 20| -20| 00) 20| 20| 20 = ۰ zez 
Addition: -00| -00| -00| -00| 00| 00| 00| 0ه‎ 
5 e» | \ . 1 
DUCT MAGIO-R1-90 [800x400 (1) |07 Sound in 282 251 230| 190| 122 ¿Sas la Lua و رج بعد‎ 
Attenuation: 06 01 01| 01| 401 
Addition: 1 +360 1339 | +299 |+229 ` ۱ | | e 5 EO | 
ç Ac sti 
BEND-90 | MAGIB-R-90-8| 800x400 Sound in 394| 384 363 302| 233 و ن‎ Sie ue 
Attenuaton 01| 2 57 30| 30 5 E ۴ 
Addition: +483 |438 +360 +299 |+229 ۰ L | مه | ت‎ a í اک‎ | dre “| y 1 
مل‎ ar ٠ d و‎ ye C 
DUCT MAGID-R1-80 | 800x400 (L) Sound in: 488 397| 371| 368| 358| 318| 248 
Attenuation: 31 16| os| 08| 08| 08| 08 x ۱ 1 | 
Addition: +391 370 |+360 +349 |+339 |+29:9 |»229 مو‎ US JA حل و‎ 
Dividing: ٠ جم‎ a 
TAP MAGIO-RR- [400x800 Soundin: 466| 436| 46| 392| 385| 375| 335| 255 
Attenuabon oo| 20| 20| -20| 00) 20| 20| 00 | الس‎ 
Addition -00| -00| -90| -00| -00| -00| -00| -00 dedi > 
3 Floor DUCT MAGID-R1-90 800x400 (L) |122 1765 55 


12 | Sound in: 466| 436 | 406| 392| 385| 375| 335| 265 


Dk 


6 , 


Attenuation: 67| -73| -81| -80| 80) -80| -80| 80 
Addition: +37.3 [+36.3 | +353 | +342 | +332 | +32.1 [+28.1 |+21.1 





SYSTEM EXTRACT coa) pil ral) ql ۱ | 

22 - تقييم أداء مضخة نظام اطفاء الحريق : 
نظام اطفاء الحريق يعد من أهم الانظمة الميكانيكية لدرجة التعقيد الخاصة به وكمية المعاملات المؤثرة في 
العملية التصميمة والتصنيعية. البيم يوفر أيضاً بيئة تفاعلية جميلة جدا لاختيار واختبار كل المعدات الداخلة في 
واختبارهم. بالأسفل نموذج للاختيار الرقمي لمرشات حريق وتظهر كل العوامل التي تدخل في عملية اختيار 

TEMPERATURE «RESPONSE «K FACTOR الرشاش‎ 




















SPRI : SP-10-K57-141DGR-STD Temperature: 141°C | 
~~ Spray, pendent installation, STD, K=5/7 DN 10 
: mm 
Orientations Y i 


5 570 
SPR2 SP-15-K115-68DGR-STD Temperature: 68°C 
١ Ee Response: STD 


Spray, pendent installation, STD, Ke115 
Orientations: Y uk 


- 


DN: 15 mm 
K: 115.0 


SPR3 SU-15-K115-141DGR-STD Temperature: 141°C 
Generic Response: 
— nright inctallation Tr 115 so 
da beda dada t DN: 15 mm 
es E ١ 
——— K: 115.0 


SPR4 ESFR-20-K200-68DGR-STD Temperature: 68°C 
ESER-t TD, K=200 E 
DN: 20 mm 


Orientations: Y > | 
200.0 
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KQSW 
Double suction pump - KQSW 


KQW 


Single stage single suction centrifugal 
pump - KQW 





XBD 


Double suction fire pump 


XBD-DN 
Vertical multi-stage fire pump - XBD-DN 


XBD-W-NEW 


Horizontal single-stage fire pump - 
XBD-W 


50 mm 40 mm 
5.6 Us 4.6 Lis 
61 63 65 
50 mm 40 mm 
§.9 Lis 4.8 Lis 


74 76 78 


40 mm 
§.0 Lis 


49 51 





Û Product Browser 


E Browse |) Search @ Setings 





بعد اختيار الرشاشات وتصميم طريقة التوزيع لها وللمواسيرء يأتي التحدي في اختيار 
المضخة المناسبة alas‏ هذا النظام حسب القيم المراد التصميم عندهاء البيم عبر برمجيته 
يوفر أيضا التدريج الرقمي للمضخات والشركات الخاصة بها كما موضح أدناه. 


KQL125/100-11/2 
۴0501100-2 
KQL65/100-1.5/2 
KQL80/100-3/2 
KQL100/110-4/2(Z) 
KQL100/1108-5.5/2 
KQL125/110-11/2 
KQL50/110-1.1/2 
۴165111-2 
KQL80/110S-3/2 
KQL100/125-5.5/2(Z) 
KQL100/1258-7.5/2 
KQL125/125 

15/2 

224 
KQL50/125-1.5/2 










Properties 














40 mm 
3.7 Us 


40 mm 
3.9 Lis 


بعد التصميم يأتي دور الاختبار وقراءة النتائج بناءاً على المعدات التي تم اختيارها » بالأسفل مقطع لنظام مرشات 





32 mm 32 mm 
2.6 Lis 1.7 Us 
69 

١ 
32 mm 32 mm 
2.7 Us 1.8 Lis 
82 
32 mm 
2.9 Lis 


25 mm 
0.9 Lis 


86 
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السؤال هنا ء البيم يساعد في ماذا ؟؟؟ الاجابة هي أن البيم عبر برمجياته يساعد 
على ادخال البیانات الخاصة بالنظام المراد ویمکنھ التنبؤ بالمقاسات المطلوبة 
كذلك ما إذا كانت البيانات المدخلة مواكبة للمعايير أم لا. كذلك يمكن تقییم المضخة 
التي تم اختيارها أيضاً التنبؤ بالمطلوبة وقراءة القيم الناتجة عنها كما يظهر 
بالصورة التالية: 





@ General results O System results O) Pump diagram 

©) Sprinkler results O Equivalent length values 
Property Value Unit A 
Design area: Area 1.1 
Hazard class: LH, Light Hazard 


Hydraulic model: Hazen-Williams 


Calculation is based on: 





Fluid characteristics: 
Density: 
Dynamic viscosity: 


[kg/m*] 
[kg/ms x 10e-6] 






Calculation input values: 
Area of design area: [m?] 
H=-0.8 [m] 


H= 27 [m] 






Feed point 






Weakest sprinkler: 





ST e 7 
Se 











Max number ofiterations: 


| 
Ebi 


Max inaccuracy ofthe pressure: 





Max inaccuracy of the flow: MIS 
C-factors of the pipes and K-factors of the sprinklers: ا‎ 
Fe-35 0 


CWU/P-15-K80-68DGR-RS 










Flow atthe feed point [l/min] 


Flow atthe weakest sprinkler: [l/min] 

















Number of iterations: 

Inaccuracy ofthe pressure: [mbar] 

Inaccuracy ofthe flow: [l/min] 

Total area of coverage: 516.0 [m7 v 





kaleak r EE 

[m] E [mbar] m [mbar] [m7 [mm/min] | [mm/min] | [mm/min] 

1 Floor 4 | CWU/P- 15-K80-68D | 89.7 | 504 1258 | +353 | 12.0 | 034 | 748 | +14 

LD AA 

1 Floor BGUEISROIZOO 181 80| 27| B 94| 1122| ZZ 120 64 ZK 

I dE ا‎ sol em] eai ei eei GUS ee 6 

1 Floor EIGOOEISROIZO 15| ت8‎ 27  774|  90| 936]  -+32| 120 

1 Floor | 14|CWUJP-15K8OSBD|  15| 8| ZZ 734| 4| BA 83] IU 

1 Floor | 16|CwWU¡P-15k8068D| ×85 ت8‎ 27|  723|  90| 8۶۰۱  ٭۶۱‎ IU 

It EEE EEE 

6+ ات داد ات |8513 |27 |8 |15 Floor | 20[cwujpP-15k*8s068D|‏ 1 

IEE EEE EZE wo 

1 Floor |___ 24|CWUJP-15KBOSBD| 15| 8| ZZ  776| 94| 4| 5ہ‎ 
ا‎ ei ابی‎ ea eai ei eie 
 GOUEISROISGO 15| 80| ZG 700| 904 766| 139| 120 
| 30|[CWUJP-15-K8068D | 15| ٥و‎ 27| هم8‎ 904] 3 

1Floor | 31|CwU¡P-15k*8068D| 15| 88] 27| 668 o 
| 34[cWwUu¡P-15K8068D | 15| 80| 271 7937| SS SS ZI IU 
ا‎ s| ml al ns) eai sa] #0 
اج | ا کے‎ sol اع ابی‎ eai ei e ei eize 

IEE EEE E EEE emt s77 

1Floor | 42[CWwU¡P-15K8068D| 15| 80| 27| 655| 904| 669| -235| 2120| 63%| 545 

Teer EEE E EE EE fl EZE E Ee 

IEE EEE E ewj تھا ھا‎ 

iro area Sei e ei eei او‎ 

1 Floor |  50fcwu/p-15-K80-68D| 15| AI 27| 743| 94| 863 

1 Floor | s2|cwu¡P-15K8068D| 15| 80| 27| 696| ٥تا‎ E. 

1 Floor | 5s|cwu¡P-15k8068D| 15| soj 27| تد |904 اد‎ 

1 Floor | 56|cwu¡P-15K8068D| 15| sol 27| 627| 904 EE 

1 Floor |  58[cwu/P-15K80-68D| 15| 80| 27| SAI 94| EL 

1 Floor | 59 [cwuP-15-K80-68D | 15] 80| 27| 599|  904| EU 


E 
ba 
a 


EO 
© 
GO 


ل 
do‏ 


D 
HO 


E ‘ 
—i 
لد‎ 


wn 
co 
to 


finan 


1ئ 
Y‏ 
لالہ 


o 
0: 


n 


de 9 ¢ 

















qv [l/min] 
إلى هنا نكتفي بهذا القدر ولنا مواصلة في العدد القادم التي فيها‎ 
سوف نتكلم عن كيفية مزامنة البيانات بعد التصميم وكيفية ربطها‎ 
aja] ge la ds ja delia Gia GG zd pa 
الموقع وربطها ببرامج البيم الخاصة بالموقع وربطها بالتقارير‎ 
اليومية للتركيب والتشغيل. أيضاً سوف ندخل في منطقة‎ 

COORDINATOR J‏ 81۷و دورە في أطوار المشروع كاملة 
والتقنيات التي يستعملها للمتابعة والرصد والتنسيق فيما بين 
A A‏ 
إدارة الملفات الرقمية. VIRTUAL CONSTRUCTION‏ 
DOCUMENTS‏ 
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Release Repeat 





البيم و الإدارة ال Agile‏ 





a 


dada 


d, 
سليم‎ JAS 
تعاني صناعة البناء من العدید من المشاکل والتحدیات العملیة؛‎ 











Ge 











rar‏ مدير بيم ارابيا 
ومعظمها يتعلق بإدارة البناء والتشييد. يعد التاخير احد أكثر 
المشاكل شيوعًا في مشاريع البناء. عدم التسليم في الوقت ye‏ 

العمل بدءاً من مرحلة التخطيط والتصميم حتى إغلاق المشروع 

وتسليمه. للتأخير تأثير كبير على وقت الانتهاء من المشروع Benefits‏ 

المشروع في بعض الحالات وتوقف المشروع بالكامل. ege‏ 

المشروعء مما يؤدي إلى خلق مشاكل لفريق المشروع Higher‏ 

المشروع وردود أفعال للتغييرات خلال فترة المشروع. أيضاً 

معظم التقنيات المتداخلة - مثل الھندسة المتزامنةء الھندسة Quality‏ 

لعدة عقود مشكلة شائعة في مشاريع البناء وحتى يومنا هذا. 

حدّدت الدراسات السابقة بعض حالات التأخيرء بما في ذلك عدم € 
العمالة والإنتاجية» وموردي المواد والمشتريات» في محاولة Visibility} AGILE‏ 


المحدد غالباً ما یکون بسبب المخاطر التي تحدث أثناء مراحل 

مما يتسبب في التوقف في التنفيذ أو منع الانتهاء من تنفيذ of‏ 

يزيد الجهد المبذول لتقصير مدة مشروع البناء من تعقيد 

بأكمله. المشاكل الرئيسية تنشأ في العلاقات بين مراحل Revenue‏ 

À 2 والتتبع السريع. كان التأخير‎ «Jal ya والبناء على‎ dail aal 
d (Fun 

كفاية التخطيط والتحكم, بالإضافةإلى سوء إدارة الموقع, وقلة 

لتحسين عملية الإدارة والقضاء على تأخر البناء أو الحد منه. guidance‏ 












يمكننا القول أنه وعلى مدى العقود الماضية تطورت ممارسات البناء بشكل كبير. إن التطور إلى طرق بناء أكثر 
تعقیدًا جعل المعرفة السابقة غير كافية وبحاجة لمنهجية أكثر وضوحًا. حيث تتطلب المشاريع المعقدة علاجات مختلفة 
لحل المشاكلء كما أن هناك الكثير من نقاط التحكم المترابطة مع فرص لاتخاذ قرارات صغيرة قد تؤدي إلى حالات 
فشل هائلة. تم تقديم نماذج نمذجة معلومات البناء (/11) متبوعة بعدد متزايد من البرامج» وتنسيقات الملفات 
المحدثة» ومنصات تبادل المعلومات وأدوات التصور فيما يتعلق بربط الجهود الفردية بقاعدة بيانات مركزية لتحسين 
التفاعلات داخل أعضاء الفريق مما ينتج عنه دقة أكبر وتفاصيل دقيقة مع إمكانية أقل لأخطاء غير متوقعة أثناء 
عملیة البناء. BIM Giles‏ كعملية تعتمد على التكنولوجيا من السهل على الخبراء المشاركين التعاون باستخدام نموذج 
3 للمبنی لإدارة البيانات والجهود المرتبطة بالنموذج الرقمي ثلاثي الأبعاد في تطوير النظام الأساسي المستند 
إلى البيانات وهي بيئة بيانات شائعة تتضمن جميع المعلومات البيانية وغير المعيارية المتعلقة بعملية البناء. 


على أية حال» هناك نوع من عدم المرونة تجاه 
ل Baik‏ 
والخار جیین مثل العميل والمستخدم النهائي في 
عملية eUll‏ الذي قد تتطلب تصميما مستمرًا 


REQUIREMENTS AGILITY DESIGN DEVELOP 
Gila بطريقة متقاربة مع المشاركة الكاملة من‎ 
أصحاب المصلحة. بعبارة أخرىء بالنسبة لمثل‎ 


per E A 
= هذه المرونةء يبدو أن طريقة مازع أكثر عملية‎ 


بكثير من Waterfall Progress 4854 SIZ‏ 
التي هي طريقة محددة مسبقًا ومصممة مسبقًا مع y‏ 
Las dd ee‏ 


يؤدي إلى مرونة أل للتغيرات في جميع أنحاء E ia‏ ا یا ا de‏ 


العالم. كما أن احتياجات العمل قد تتغير بين 


g 0ٰ 0 9 
بدا من‎ SUS ¿de 3 De g ASIS التقليدية غير‎ 


المستحيل تحديد جميع المتطلبات والتفاصيل في RESPONDING erdie‏ 
البداية دون أي ترقيات إضافية من التغییرات فی RE AP TO CHANGE COLLABORATION‏ 
العمل أو تعليقات المستخدمين عكس الإدارة بال 
gile‏ حيث يتم التطوير المستمر في كل مرحلة. 














هناك عدد لا يحصى من الباحثين السابقين الذين قاموا بتطبيق Agile 9 BIM‏ بشكل فردي في دراستهم لفحصها 
لأغراض توفير الوقت والتكلفة» وتحسين العملية» وما إلى ذلك. تشكّل تقنية 813/4 قاعدة بيانات لمشروع البناء 
لتحسين التعاون بین جمیع المشارکین في المشروعء كما تصوّر 8131 عمليات المشروع من خلال النماذج 
الافتراضية والرّقمية لمحاكاة التخطيط؛ التصميم, البناءء وعملية تشغيل المشروع. وعلى الرغم من أن هذا جزء من 
81١ ó Y) IM ihe‏ ليس مجرد برنامج أو تطبيق في صناعة العمارة والهندسة والتشييد (4150). يشير النقاش 
حول 311/1 إلى المنهجية والعملية التي ينشئها BIM‏ علاوة على ذلك» إحدى ميزات 81341 هي سهولة الاستخدام 
المتعلقة بأدواتها؛ وبالتالي» فإن استخدام BIM‏ يمكن أن يقلل من الوقت المستغرق في التصميم بالإضافة إلى خفض 
تكلفة ومدة البناء. قدمت [م0و1ء© ٠‏ 2010 ]ء ثماني دراسات حالة مع استخدام 8134 التي شملت أنواع وحجم 
شركات البناء المختلفة في مناطق مختلفة في الولايات المتحدة. وذكرت الدول أن وقت التنفيذ قد انخفض بنسبة 9 في 
المئة عند استخدام 81٧‏ . ۱ 
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استعرض ( ic (2012 « Paravan‏ من البيانات التي تتكون من 30 مشروع بناء بعضھا استخدمت 1101 
وبعضها الأخرى لم تستخدم BIM‏ وأظهرت المشروعات التي استخدمت 8131 المعلومات التالیة: 


o‏ تخفيض بنسبة 30 / في وقت التصميم. 
o‏ تخفيض بنسبة 10/ في وقت البناء. 
o‏ تقليل وقت التسليم بنسبة 16/ في المشروع بأكمله. 


الروابط بین تقنیة 131111 و ¿bae Agile‏ 

مثل القدرة على التكيف مع التغيير» أو الرغبة في الحد من 
تكرار المعلومات» أو تحسين التو اصل بين الأطراف› 
التصميم التعاوني» تنسيق المشروع» تقليل مدة المشروع› 


في جودة المنتج. 


عادة ما تكون الشركة التي تستخدم منهجية ALLA AG ys Agile‏ وتتكيف بسرعة مع التغييرات» وتكون قادرة على 
اغتنام الفرص الجديدة عند ظهورها. إنها تتمكن من اتخاذ القرار بسرعة من خلال الهيكل التنظيمي المرن والتواصل 
AGILE s BIM dahi palon Harul‏ معاً في هذا البحث بشكل كبير في حل معظم أسباب التأخر في عملية البناء 
وتخفيض مدة المشروع. يمكن أن يعزز التآزر القوي بين BIM‏ و 811,11 ممارسات الإدارة ويمكنه تحسين أنظمة 
التخطيط و التحكم» خاصةً التصميم والتنسيق» والحد من المطالبات والنزاعات. 





| هناك شركات تستخدم 8114 و١‏ أو 6111م في نظامها الخاص. 

2. وجود عمال مدربين يعملون على تطبيق BIN‏ و١‏ أو 86111 في هذه الشركات. 

3. الاستجابة إلى نسبة جيدة من المشاركين في المشروع تؤدي إلى تقليل وقت تنفيذ المشروع وتخفيض كبير في 
التأخير في البناء عند استخدام BIM‏ 5 |۵ بطریقة متسقة ومتناغمة تكمل بعضها البعض وتحقيق 


1 فضل النتائج. 


ee فرط‎ 


الكلمات الدالة: 
‘BIM‏ أساليب ‘Agile‏ ممارسات AgileJl‘؛‏ التعاون؛ التصميم المعماري؛ إدارة المشاريع؛ الاستخدامات التعاونية 
والرقمية؛ الممارسات التعاونية والرقمية 
Agile methods;Agile practices; Collaboration; Architectural design; Project management;‏ 
Collaborative and digital uses; Collaborative and digital practices‏ 





Explore the Build the Build the 
problem right things thing right 








۹17 لإدارة المشاريع 
AGILE for project management‏ 
















implementation 
Or E تشير إلى أي عملية تتماشى مع‎ Agile الإدارة ال‎ 
- > 801 فبرایر 2001ء اجتمع‎ À Agile مفاهيم البيان ال‎ 
abili edo fasters بنشر البيان‎ | sly Utah مطور برمجيات في‎ 7 


الخاص بتطویر برمجیات 1[16ع۸ء والذي شمل کیف 

وجدوا " طرقًا أفضل لتطوير البرامج من خلال القيام ا ام ےک 
بذلك ومساعدة الآخرين على القيام بذلك" وتضمنت ezk 7 1 OF,‏ 
ad awl‏ 5 12 مبدا. GENTE rks sas asl 9 Agile oly‏ 
مع النص التقليدي teams A Guide to the Project‏ 
Management Body of Knowledge‏ 


(PMBOK® Guide 





improvement 


الإدارة الذكية أو الإدارة السريعة أو الإدارة ال Agile‏ 


الإدارة ال Agile‏ والقی Cad‏ الهدر وتمارس التحسين المستمر بعكس الإدارة ALA‏ والمترهلة کی وصلت 
جذورها إلى البيروقراطية السلبية. ترتكز الإدارة ال cle Agile‏ القيم والانسيابية والاستقطاب والسعي نحو الكمال 
من خلال عمل الفريق الواحد حيث تركز على العمل الجماعي المنتظم و المتناغم. 

تهدف الإدارة ال ٥1ع‏ إلى تقليل الهدر وخفض التكاليف وتحسين الخدمة والاستجابة السريعة لمتطلبات العملاءء 
فالعميل هو المحرك الأساسي لعمل الإدارة ال 16[ع۸ في المؤسسات الخاصة أما في المؤسسات الحكومية يسمى 
ا lle o iaa ely a‏ 
منظومة متكاملة من العمل الجماعي المحترف لبلوغ أقصى طاقة إنتاجية ممكنة. 


تعتبر إدارة المشاريع الفعّالة جزءًا حيويًا لتنفيذ مشروع البناء ضمن أهدافها وضمان النجاح في جميع المراحل؛ أنها 
تنسق جميع الجهود بين < جميع الأطراف لتحقيق جميع أهداف المشروع وتحافظ على المشروع ضمن الميزانية المقررة 
والوقت والجودة والسلامة لتقديم المشروع بنجاح و تستند الإدارة ال 6ع ۸ علی نھج التكرارية . بدلا من التخطيط 
المتعمق في بداية المشروع » تكون منهجيات ع11ع4 مفتوحة للمتغيرات المتغيرة بمرور الوقت وتشجع على تلقي 
تعليقات مستمرة من المستخدمين النهائيين. تعمل الفرق متعددة الوظائف على تكرارات المنتج على مدار فترة زمنية » 
ويتم تنظيم هذا العمل في عمل متأخر يتم ترتيبه حسب الأولوية ¿y‏ على العمل أو قيمة العميل. الهدف من كل عملية 
تكرار هو إنتاج منتج فعال. 


Change of scope with Scrum 


Risk Declines as Project Progresses 


y 
/ Estimated 
Time 





Subject to Cost, Time and Quality Risks 











في منهجيات ع1زعهرء تشجع القيادة العمل الجماعي والمساءلة والتواصل وجهاً لوجه. يجب على 
أصحاب المصلحة التجارية والمطورين العمل معًا لمواءمة المنتج مع احتياجات العملاء وأهداف 
الشركة. يجب أن يكون الجميع في شركتك على متن الطائرة مع منھجیة Agile / Scrum‏ يجب أن 
يبدأ الالتزام بها في الأعلى مع المدير التنفيذي وتمتد إلى كل المستويات. 


إن طريقة البدء في غرس هذا الالتزام هي التأكد من أن أصحاب العلاقة يفهمون أن 5010 / Agile‏ 
de gil‏ 


اشرح لأصحاب المصلحة أن قبولهم ل al Agile / Scrum‏ ما یبررہ لأن أكثر من 30 في المائة من 
الوقت المستثمر في أي مشروع هو إعادة العمل. أخبرهم أنه باستخدام ¿Agile / Serum‏ سيكونون 
قادرين بشكل أفضل على اكتشاف وازالة النفايات المرتبطة بالعملية الإنتاجية» وتطوير العمليات بشكل 
أكثر كفاءة وانتاجیة وتحقيق مستويات أعلى من القدرة التنافسية» وتطوير فرق العمل التي يتم تحفيزها 
وتدريبهاء ودعمها. "ثقافة التحسين المستمر" حيث يفترض نهج م[ع۸ أنه يمكن تحسين مواصفات 

si ls y (JS E 2 ias) Y pla 3 ع حاب ننه من أنواع الخطط:‎ 

(التكرار). 


الميادئ الاثناعشر: 


الهدف الأسمى هو إرضاء العميل عن طريق التسليم المبكر والمتواصل لمخرجات ذات قيمة 
وهذا ما يساهم فيه البيم من خلال فهم احتياجات العميل +1811 ورؤية العميل للنمودج ثلاثي 
الأبعاد وموافقته أو إبداء التعديلات عليه في مرحلة مبكرة من المشروع. 

الترحيب بتغيير المتطلبات ولو في مراحل متقدمة من التطوير. gi dd agile qalid‏ 
لصالح الميزة التنافسية للعميل والبيم يسهل علينا التعديل وإدراك المشاكل في مرحلة مبكرة من 
مراحل المشروع. 

تسليم برمجيات صالحة للاستعمال على فترات منتظمةء من أسبوعين إلى شهرين»ء مع استحسان 
المدة الزمنیة الاقصر ویمکننا البيم من رؤية النمودج بشكل دائم cloud JAS ¿ya ha‏ 
يجب أن يعمل کلا من المھنیین (العارفین بالمِھنة) والمطورین معاأ بشكل يومي خلال فترة 
المشروع. 

الثقة من Jal‏ إنجاز العمل. 

أكثر الطرق فاعلیة وتأثيراً لتواصل المعلومات الی فریق التطوير وبين أفراده هي التخاطب 
وجهاً لوجه. 

البرمجيات الصالحة للاستعمال هي المقياس الرئيسي للتقدم. 

مناهج ۸6 تشجع التطوير المستدام. ينبغي على الرعاة والمطورين والمستخدمين أن يكونوا 
فادرين على الحفاظ على وتيرة ثابتة على الدوام مم 

الاهتمام المستمر بالتفوق التقني والتصميم الجيد يعزز درجة ع11ع2 . 

البساطة - فن تقليص الأعمال غير الضرورية_أساسية. 

إن أفضل البنيات والمواصفات والتصميمات تنبثق من فرق العمل ذاتية التنظيم. 

يراجع فريق العمل على فترات منتظمة كيف يصبح أكثر فاعلية» ثم يدقق ويضبط سلوكه وفقا 
لذلك, 








تهدف (الإدارة ال»1زع4 ) في رؤيتها 
النهائية إلى العديد من الأهداف منها: 


”7 الوصول بنسبة الفاقد إلى الصفر في كل المجالات 
مثل الأعطال وزمن التأخير وعدد المنتج المعيب 
والمخزون في كل مراحل التوريد وحوادث الأفراد 
وحوادث المعدات وجهد الأفراد وأي عناصر 
أخرى تؤثر في العملية الإنتاجية. 

خفض زمن تقديم الخدمة وسرعة الاستجابة 





لطلبات العميل. : 
زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتعظيم الربحية Agile‏ 
ریادہ او نناجيه وتحسين الجودهة وتعطيم الربحيه. و 





هو ما حققه البيم 

تعظيم القدرة التنافسية القائمة والسعي لبناء قدرات 
تنافسية جديدة. 

الحد من الفاقد بسبب الإنتاج الزائدء فترات 
الانتظار (فقد زمني)» تكرار أعمال ¿dad y Jail‏ 
أعمال تشغيل غیر مخططة جیداء مخزون غیر 
ضروري» حركات غير ضرورية (غير فعالة) 
للأفراد والمعدات» عيوب إنتاجية (عیوب بالمنتج)ء 
حوادث الأفراد والمعدات.. إلخ. 


Development 





SSS &K a 


كما أن فكر (الإدارة ال gle a gh (Agile‏ تغيير مؤفسسي 
يشمل العديد من الممارسات والأدوات التي تساهم في جعل 
الأنشطة db‏ سریعة؛ وانسيابية e Ja‏ 


E‏ تحسين مناخ العمل النفسي (علاقات العمل والعاملين). 

m‏ الإنتاج بنظام وحدة واحدة بدلاً من الإنتاج الكمي. لقد عرف المصممون الفعالون أن المشروع الذي 
تم تطويره مع العميل سيكون دائمًا أكثر نجاحًا وملائمًا للغرض من مشروع تم تطويره في الفراغ 
ويتم تسليمه في النهاية. 

m‏ تطبيق نظم العمل الجماعي (فرق عمل تضم أفراد من ذوي المواهب والمهارات المتعددة) لدوائر 
الجودة ومشروعات التحسين وحل المشكلات. 

.)811/1( توظيف تقنيات تقلل الخطأ‎ m 

٭ ‏ توظيف تقنيات المراقبة البصرية في كل الأنشطة المتاحة و هذا متاح في تقنية البيم حيث يمكننا رؤية 
مجسم المبنى . 

د الصيانة الإنتاجية الشاملة. 

m‏ بناء الجودة عند المنبع » مع استخدام تقنيات متطورة. 

× خفض زمن وتكاليف أعمال الصيانة. 

m‏ تطبيق مفاهيم اقتصاد الحركة لتحسين أداء الأفراد. 

E‏ تشجيع الإبداع والابتكار. 

× الشفافية وتجنب الغموضء وفي البيم يمكننا رؤية وتحقيق ذلك. 

٭× ‏ محاربة الروتين. ۱أ 

m‏ تعظيم مفهوم القيمة المضافة في تبسيط إجراءات العمل» حيث يتم استبعاد أي إجراء إداري ليس له 

| 6 قيمة مضافة بالنسبة للعمل أو للعميل. 
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Timesaving = Overlapping period - Rework period 









Intermediate! Final 


' 
Preliminary, 
Information 1 Information 


Information: 





Figure 1: The role of BIM in the mechanism of activity overlapping. Source: Own elaborations. 


مساو ئ اڵ Agile‏ 


٭ في حين أن مستوى المرونة في عازه عادة ما يكون إيجابيّاء إلا أنه يأتي أيضاً مع بعض المساوئ. قد يكون 
من الصعب تحديد تاريخ تسليم ثابت» يمكن إهمال الوثائق» أو قد يكون المنتج النهائي مختلفا تماما عما كان 
مقصودًا في الأصل. 

٭ يجب أن يكون الفريق على دراية: فالفرق السريعة عادة ما تكون صغيرة:؛ لذا يجب أن يكون أعضاء الفريق 
من ذوي المهارات العالية في مجموعة متنوعة من المجالات. كما يجب أن et‏ ويشعروا بالارتياح تجاه 
منهجية مااع المختارة. 

٭ ولتحقيق الإدارة ال å Agile‏ عمليات البيم لابد من تطوير خطة تنفيذ البيم ال BEP‏ 
)B|M Execution Plan :BEP )‏ غالبا یکون الترکیز في خطة تنفیذ البيم على 
.(BIM uses; design the BIM process; develop the BIM plan)‏ 

o‏ هناك العديد من نقاط البدء لتطوير 8262 خاص بالمشروع. تحتوي بيم ارابيا على قوالب 822 للبدء. تركز 
dale BXP cll i‏ علی تحديد أدوار النمذجة لمشغلي فريق المشروعء وتحديد التسليمات ومتطلبات تأليف 
ملفات 81ء والمعالمء وتبادل المعلومات بين بيانات التصميم والبناء وبيانات العمليات 

Agile باستخدام الإدارة ال‎ design and construction data and operations data 


يمكن التركيز على أهم النقاط وتحقيق المرونة في التعديلات 


دعنا نذكر بعض الصفات التى يجب أن يشتمل عليها تطبيق 15111 مع ع1زه 4 : 





لا مرئي | التصميم المعماري عبارة عن عمل مرئي وتسهيل رر والفهم 

ل مرن | السماح بتنظيم العمل وفريق العمل في فترة زمنية قصيرة» إن الطبيعة الحقيقية لتكنولوجيا 81١‏ 
هي التطور من خلال تطوير التصميم» ويسمح جانبها البارامتري بالاستجابة للتغيير 

abe) ll شفاف | إظهار ماقام به الجميع ويمكن القيام به لتحريك المشروع‎ D 


B 








improved understanding and implementation of project requirements J 
improved communication and cooperation between project stakeholders a 
improved team and project effectiveness a 
reducing omissions and reworks 3 
reducing project time and cost = 


BIM ` Agile 









النقاط المشتركة بين البيم و الادارۃ الہ |[1ع۸ 


مثال آخر على تطبيق الإدارة ال Agile‏ مع البیم: لقد قطعنا شوطًا طويلاً من الرسومات المرسومة باليد إلى رسم 
الكاد إلى 81234. نتواصل مع التصميمء والتغييرات عن طريق نشر ورقة مطبوعة للبريد الإلكتروني لا تزال صناعة 
iile AEC‏ مع طرق الموضة القديمة للتواصل عبر البريد الإلكتروني» البريد الإلكتروني كمنصة لا يمكنه التعامل 
مع النماذج ثلاثية الأبعاد وللتغلب على قصور البريد الإلكتروني لإدارة المشاريع ستكون إدارة المشاريع ال Agile‏ 
ذات فائدة كبيرة. وتتيح إدارة المشاريع بشكل عام لمديري المشاريع تحقيق الإنجازات الرئيسية وتزويد المسؤولين 
التنفيذيين بوضع المشروع سريعًا ودقيقًا حتى عندما يكون هدف التسليم هدفًا متحركًا؛ تركز إدارة المشاريع على 
التحسين c jaiua]‏ ومرونة النطاق» ومشاركة الفريق» وتقدیم منتجات ذات جودة عالیة, 


التعاون ال Agile‏ في إدارة المشاريع داخل بيئة البيانات المشتركة 125/11011111116 ¿Sally Common Data‏ 43 
من ) BIN ¿e 4áll published and Archived «Shared «(WIP‏ فيمكن دمج لوحة ås sl Scrum‏ 
المستخدمة لرصد العمليات والتصور مع المنصات الافتراضية على الإنترنت (0101)) من 8134 المستخدمة في 
التعاون وتبادل البيانات والتنظيم. كما يمكن الجمع بين التعاون اليومي لجميع المشاركين في 5611111 مع التركيز 
على التعاون عبر منصة مركزية عبر الإنترنت مع تنسيق ملف مفتوح واحد موصى به لكل الملفات 
OSes BIM cå (BCF + IFC)‏ دمج المشارکكة الکاملة للعميل أو مالك المنتج في BIM è CDE @ Scrum‏ 
cello dl e y sl dlls la‏ 
ےت فا ys lil you‏ 


(Scrum) Ata‏ هو أحد إطارات EF chall‏ لمقاييس منهجية تطوير البرمجيات أجايل لإدارة تطوير المنتجات. 
يتميز بأنه ذو نمط تكراري وتزايدي (اضطرادي). استراتيجية تطوير المنتجات هذه تمتاز بكونها طريقة مرنة 
Exa « ( holistic) 4 gai‏ يعمل فريق المطورين جميعاً Baa gS‏ واحدة من أجل تحقيق هدف محدد مسبقا. هذه 
الطريقة تختلف اختلافا كليا عن الطريقة التقليدية التي تعتمد على التسلسل في عملية تطوير أي منتج معين بل 
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من أهم ميزات هذه الطريقة أنها تعطي إمكانيات كبيرة للفريق لإدارة نفسه بنفسه» وتشجع على تواجد الفريق بشكل 
جماعي في نفس المكان أو عن طريق التواصل الحثيث عن طريق الاتصال عن بعد (الأنترنت» الهاتف). فهناك 
تركيز واضح على التواصل بين أعضاء الفريق الواحد من خلال اللقاءات اليومية وجها لوجه ومن خلال المحافظة 
على الانضباط في جميع جوانب المشروع. طریقة السْكْرَمْ تم Lay gh‏ من رحم تطوير تقنيات البرمجيات لكنها 
منفصلة تماما عنها. يتم حاليا استعمال هذه الطريقة في مجالات عديدة. 


وهناك مبدأ أساسي لاستراتيجية سْكْرَمْ هو اعترافها أنه خلال مشروع فإن العملاء يستطيعون تغيير رغباتهم 
ومتطلباتهم (غالباً ما تسمى "متطلبات ملحة")» وأن التحديات غير المتوقعة لا يمكن معالجتها بسهولة بطريقة تنبؤية 
أو تخطيطية تقليدية. 





BIM project using Common Data Environment 
٠ An online platform for the collaboration , structuring 
and exchanging the data 











Agile 
Scrum method 









BIM 
technology 


- Emphasizes on team collaboration by centralizing 
the information (BFC files, CDE central database) 






CDE as a data 
mangment tool 





Sprint as a tool 


٠ Involving the client/costumer in the process 
(client/employer shared as one of the four CDE areas) 





: Agile Scrum main points ٠ Aboard or platfrom to monitor the process, 
۱ . Scrum daily board for monitoring the process strcuture and exchnage = 
: . Emphasizes on the team collaboration (daily Scrum . Improved collaboration with stakeholders and 
team meetings, involving all the stakeholders in Sprint within th etam itself 
meetings) . Central environmnet in which the BFC files, the 
"+ Involving the client/costumer in the process (sharing four-definod COE areas and:ihe:Scumdally monioning 
: the process with them and considering their feedback) process can take place 





Figure 17. Extracting the common concepts of the Agile Scrum method and BIM project using CDE for 
collaboration. Drafted by the Author. 
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مرام زيدان 
مھندسة انشائیة 
سورية 


نجوم مضيئة على شجرة 


. BIM2019 





qe 


LAMA 


A‏ كك عام نلتفت لنلقي نظرة أخيرة إلى ما 
حققناه ثم نمضي قدماء نمضي لنكون أفضل وأكثر 
فاعلية و سعادة» كذلك :كعاملين في عالم نمذجة 
معلومات البناء» تأخذنا الرغبة لمعرفة ما وصل إليه 
رواد هذا العالم الواسع» ونسأل كم نجمة أضاؤوا في 
السنة الماضية » وكم تحدٍ ربحوا »و كم تفوقوا على 
مدى أحلامنا أحيانا» وكم ساهمنا كجزء صغير 
ومبتدئ في هذه المنظومة اللامحدودة. 
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واقع لا بد من الاعتراف به: 
محلياًء ما هو عدد النجمات التي تمكنا من أضافتها لشجرتنا المزروعة في أرضنا أولا بعيداً عن العالمية؟ 


° صار مصطلح 8131 أكثر انتشاراً و إلفة» و تشكل وعي أولي لابأس به عن المعنى العام لنمذجة معلومات 
البناء» ولنكن أكثر وضوحا تم محو الأمية بنسبة جيدة على صعيد الفكرة وليس التطبيق. 

O‏ تشكلت في مقرات التعليم الحكومية والخاصة وبعض مؤسسات الدولة تحرکات فردیةء تسعی لنشر ثقافة البيم 
7 الحقیقیة من الناحیة النظریة بالإضافة إلى نشر المعرفة المتعلقة بأدوات البيم 813/4 التقنية 
والبرمجية. إذ اتجهت الفئات المذكورة إلى تعليم برامج البيم مثل: 

Revit — Naviswork — Tekla — Primavera 

O‏ وهناك من تجاوز الدورات المجتزأة إلى تعليم التقنية كاملة من النموذج الثلاثي الأبعاد إلى البعد الرابع 
والخامس.. 
حصلت محاولات فردية قليلة في مجال العمل المتوازي محليا »أو العمل الموزع جغرافيا. 
بدأ إنجاز فعلي لبعض المشاريع باستخدام هذه التقنية كلياً أو جزئياً. 
ظهور لشركات تتبنى هذه التقنية فقط دون غيرها. 


لذا نتمنى أن تكون الشجرة أكثر تألقا ولمعانا العام القادم» على الصعيد المحليء مع تقدير هذه التجارب التي 


النجوم المعلّقة عالمياً: 


عالمياً تبدو تقنية البيم ظاهرة قوية تفرض نفسها و تتمكن من إقناع الشركات الصناعية والتقنية من إيجاد صيغة 
للتعامل معهاء إذ تستفيد هذه الشركات بشكل متزايد من انخفاض تكاليف الفشل في العمليات الإنتاجية بفضل BIM‏ 


لنرى ماهى النجوم العشرة الأكثر أهمية والتى أضاءت شجرة البيم كخلاصة سنوية : 





البناء المسبق الصنع: 
Modular construction & prefab‏ 


من أهم میزات البناء المعماري المسبق التجھیزء خفض 
التكاليف وتسريع عملية البناءء وهذا ما يوفره نموذج البيم 
المتكامل المتضمن معلومات عن كل عنصر تمت نمذجته. 
المعلومات المتاحة تغطي حالة الإنشاء وظروف التنفيذ 
والاستثمار على مدى حياة المنشأ مما يسمح بتضمين عملية 
التنفيذ كل المتطلبات اللازمة للحصول على استثمار أمثل 
ونتيجة مرضية للعامل والمستثمر. 

إذ يمكن أن يتم تجميع القطع المركبة مسبقا وفق المعلومات 
المعدة ¿zaga GO‏ من كدت أو جدران مسبقة الصنعء 
كذلك يمكن تركيب المعدات الخاصة بمهندسي الميكانيكا == 
والكهرباء والتمديدات الصحية و تجهيز مخططات سريعة لهذه 1 
التمديدات بناء على المعلومات المنمذجة أيضاًء مما يتيح حالة 
بناء كلي ومتماسك و متناغم إنشائيا واستثمارياء وهذا بدوره 
يقلل الأخطاء ويوفر حالات الإصلاح و الكلفة الناجمة عن 
ri £ Gual‏ كذلك يساهم في استثمار جيد للمنشا. 
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2. انترنت الأشياء: 





مصطلح «إنترنت الأشياء» مصطلحٌ واسعٌ ويمكن أن يغطي كمية هائلة من المعلومات eki ZA GI eba‏ 
باختصار إلى الشبكة المتنامية بسرعة من الأشياء المتصلة» والتي تكون قادرة $ على جمع وتبادل البيانات باستخدام 
أجهزة dea‏ المضمنة. lil Jia‏ السيارات» es) guay‏ الثللاجات» والمزيد من الأجهزة GO‏ یمکن OI‏ 
elai GA Ga desta lasta Od‏ ومن تطبيقات إنترنت ا المنزل الذكي الذي يتيح للمستخدمين التحكم 
بالمنزل بأصواتهم وكذلك من تطبيقاته الأجهزة القابلة للارتداء» والمدن الذكية. 


EEA EEE 
مجال البناءء حيث إن تدخل شركات التكنولوجيا الكبرى‎ 
في هذا‎ Samsung s Google s Apple العملاقة مثل‎ 
من المتوقع أن تقوم‎ ¿Isa isi السوق يضمن أن يصبح المنزل‎ 
أيضا بتغيير عمل المُصمّمینء وبفضل‎ loT إنترنت الأشياء‎ 
المزايا الى تقدمها '10:1 عندما يتعلق الأمر بإصدار بيانات‎ 
إلى ورش العمل أو الموردين أو العارضين» أصبح‎ ۷ 
G ی و‎ 77 
d 










ABB Switch Range Configurator = 
dk Rexel Wholesale Connector = 


بفضل البيانات الحديثة » el ja) ¿Sa‏ التصميم مباشرة باستخدام 
due dalakoa dadina ٦‏ 
المبنى. 


3. الواقع الاقتراضي والواقع al‏ 





في العام الماضي » كتبنا بالفعل عن ظهور الواقع المعزز 
والمضاعف ۸ & ۷۸ في قطاع التركيب. 

الواقع الافتراضي » الذي يتيح لك فحص نماذج تلاثية الأبعاد واسعة 
النطاق من خلال نظارات Oculus Rift Jie‏ » مناسب للغاية 
لتقديم العروض التقديمية للمشروع إلى العميل. 


A A vee mes 
سبيل المثال» والذي يعتبر واعد‎ le Microsoft HoloLens 
اختبار التعارضات کے الموقع.‎ el Y ا أو‎ Jas las 


أيضاً إمكانيات الإدارة عن بعد من خلال فني يرتدي 
نظارات ۸R‏ في الموقع وخبير في المكتب» وهذا لا يزال 
حلما بالنسبة للكثيرين » ولكن عندما تكون المنتجات في 
مشاريع البناء مقترنة بالبيانات الصحيحة » فإن كل شيء 
ممکن؛ إن التطورات في هذه التقنية البصرية لفتت الانتباه 
ale cå‏ 2018 ء نظرًا لوجود المزید من التطبيقات الرائعة 
في هذا المجال 


lb] A‏ مباشرة من النمودج: 





يمكن لنموذج البيم BIN‏ أن يكون أكثر من مجرد نموذج ثلاثي أبعاد وخاصة بما يحتويه من بيانات تجعل النموذج أكثر 
قيمة شريطة أن يتم استخدامه بطريقة ذكية. 
هناك العديد من الشركات التي تستفيد من التعاون بين المصنعين والموردين ومطوري برامج 81341. التي توفر منتجات 
هندسة التركيب الجديدة للبيع کعناصر 311/1[ ء بما في ذلك بيانات المنتج الحالية من أرقام ومقاييس 
بفضل هذه المعلومات » يمكن طلب المنتجات مباشرة من داخل النموذج. 
ومن أمثلة هذه التطبيقات تطبيق: 
MEPcontent Rexel Wholesaler‏ 
والرابط Stabicad for Revit and Syntess ERP software o»‏ 

من المميزات الرائعة لمثل هذه الأدوات أن تكرار العمل لم يعد ضروريًا وأن العناصر المطلوبة تتوافق %100 مع 
المنتجات المستخدمة فى النمود- 


E‏ تطبيقات السحاب E‏ الهاتف المحمول: 





استخدام السحابة المتنقلة في البناء من خلال تطبيقات 
على الهاتف المحمول › حيث يمكن في الوقت نفسه GEO E EEE‏ 

مشاهدة بيانات الوقت الفعلي لعملية التصميم والبناء من |_| | Servers and VMs‏ 
هذا هو اتصال بالإنترنت. 

یعد Trimble Connect ¿ula‏ مثالا رائعًا لمثل هذا 
Gia d Olai de dl aga ee eskai dE)‏ 
بدءًا من مرحلة التصميم وصولآً إلى التسليم. ¿Sas‏ 
للمهندسين الوصول إلى المعلومات ذات الصلة 
والمعلومات الحالية عن طريق الكمبيوتر اللوحي 
والهاتف الذكي والكمبيوتر الشخصي و Microsoft‏ 
195 وبهذه الطريقة » يمكن مشاركة نماذج 
4 بسهولة مع موقع المبنى » ويمكن إعداد التقارير 
من تقارير موقع المبنى بسرعة لتسهيل التعاون المثمر. 


3D إلی موقع البناء والمسح باللیزر‎ 81٣ A 
باستخدام الطائرات بدون طیار:‎ 


يمكن إنشاء سحابة من iia dl ee‏ يحتوي هذا المسح على 
جميع الأبعاد ثلاثية الأبعاد الدقيقة لموقع المبنى. 

¿Sas‏ استخدام هذه البيانات «ule‏ لنمودج 
فی ٤۷ء8[‏ علی سبیل المثالء 
وسيكون هذا مفيدًا بشكل خاص 

ا alle‏ ےت ال 
يدويّاء تعد تركيبة المسح بالليزر 
تی 
التكنولوجيا الواعدة لتقدیم نماذج BIM‏ 


ye‏ ٭ھ 


Aaa. 
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٦7‏ المرونة في تفعیل الخدمات: 





يمكن الآن تكييف المزید من المنتجات وفقًا للمتطلبات الشخصية للمستخدم» ويبدو هذا الاتجاه مستمر من خلال قطاع 
التركيب» حيث يتمتع صانعوا النماذج بحرية اختيار الأدوات التي يرغبون في العمل بهاء مما يعني أنه لا ضرورة 
لالتزام المستخدمين بباقات محددة من الخدمات» وإنما بالإمكان اختيار التطبيقات المناسبة من حيث النوعية والتكلفة 
وغيرها بما يتناسب مع رغبات المستخدم وحاجاته. 

على سبيل المثال » بإمكان مهندس يشرف على تركيب الأنابيب مثلا انتقاء حزمة التطبيقات التي تناسب مهامها وظائفها 
و بالثمن الذي يناسب التكلفة المرصودة للعملية» كما أنه يستطيع إلغاء اشتراكه في الوقت الي ينتهي فيه من عمله. 
من ناحية أخرىء هناك مجموعة من الحزم التي تقدم الكثير من وظائف البرمجيات المجمعة»؛ وبالتالي د يتمتع المهندسون 
بنطاق ضخم للاختيار من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى جميع الأدوات» نموذجان مختلفان يقدمان erak‏ ميزة 
أوسع نطاقًا ومرونة في اختيار الأدوات التي تناسب أسلوب عملها بشكل أفضل. 


8 1 صدیق للبیئە : 

(environmentally-friendly BIM) 
نمذجة معلومات البناء صديقة للبيئة» لأنها قائمة أساسا على الدقة في النمذجة و تحميل النموذج كل المعلومات التي من‎ 
شأنها ضبط الطاقات المستهلكة في عملية البناء وخلال فترة حياة المنتج المدروس بأقل حد ممكن وبأعلى جودة مطلوبة‎ 
تضمن أداء جيد وكافي » ومتوازن مع البيئة الحاضنة للمشروع من نواحي متعددة؛ سواء من الناحية المناخیة أو حتى‎ 
من الناحية الاجتماعية والخدميةء وبأقصى فائدة للشريحة السكانية أو المؤسساتية الموجه المشروع لها.‎ 
dab أكثر كفاءة في استخدام الطاقة» كما يتم توفير وقت إنجاز المشروع من خلال ما‎ BIM لذا نجد المباني الناتجة عن‎ 
التنظيم من تقديم جرد كامل لكل ما يطلبه من إنشاءات جاهزة:. يتم التخطيط لها وتحضيرها لتكون جاهزة في الوقت‎ 
المناسب للاستخدام المباشر» مما يضمن مرحلة تشغيل عالية الجودة. وفي المراحل الأخيرة يمكن توفير الكثير من‎ 
تکالیف الطاقةء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون باستخدام‎ 
المنتج والمواد المناسبة» ومما يثير الاهتمام أيضاً‎ 
الاقتصاد الدائري » وهو مجال تعمل عليه الشركات‎ 
التي يمكن تطبيقها في مرحلة‎ .8 ۸١ مثل تجربة‎ 
تکاکے تفكيك مينى » لضمان هد مبنى أو‎ ill ۱ 
i SS ویر‎ 















:(3D printing) 11 4D 5 4ci A 





حققت تكنولوجيا الطباعة (31 تقدما كبيرا في قطاع البناء في العام الماضي. باستخدام هذه التقنية » التي لطالما 
اعتبرت وسيلة للتحايل على المهووسين الذين يطلبون المثالية بشكل مرضيء حيث تم طباعة أول منزل بشكل ثلاثي 
الأبعاد في عام 2017. تتمتع التكنولوجيا بإمكانية كبيرة لإنشاء عناصر بناء دقيقة للغاية في وقت قصير نسبيًا مع الحد 
الأدنى من فقد المواد؛ بفضل بيانات المنتج والأجهزة الرقمية ادقيقة (مثلا تشكيل مكونات da AD‏ على 
MEP content‏ )»يمكن أن تكون کچ ثلاثية الأبعاد : 

مفيدة في عملية 8134 بعدة طرق مختلفة» قد يكون من 
EDR‏ 
all al gall y arica lo e eli] y) elo Alia‏ 
هذه التكنولوجيا تطورت إلى أبعد من ذلك في عام 2018 
٠‏ ومن المؤكد أنها تستحق المتابعة. 

فيديو لأول مبنى تمت طباعته: 


https://youtu.be/GUdnrtnyT5Q 





:4D-5D-6D-7D BIM IU 





قليلة هي الشركات التي تجاوزت في تفكيرها ال ]/310-111. غير أن هذا تغير في عام 2018 الشركات الأولى 
تقدمت بالفعل 333 .6D-BIM ¿33 5D:4D‏ 

فی حالة 410-111/1 ء نتحدث عن التمثیل البصري للجدول الزمنی للبناءء الذي تم تحقیقه باستخدام تطبیق VICO‏ 
6D-BIM 8 (443) Alas) 5D-BIM y «¿1 as 3 „Autodesk Navisworks -software‏ (إدارة Sua‏ 
الحياة) ستقدم قيمة مضافة أكبر للمشاريع الأكبر. 

بضيف (51 - ¿3D-BIM edi ¿ala 4D‏ التكاليف al yal! y‏ بالإضافة Se‏ معايير التصميم cå suali‏ یتم oy‏ 
بمعرفة كيف يؤثر قرار معين على تكاليف التصميم في مرحلة مبكرة» تركز 60-81١۷‏ بشكل أساسي على المدى 
الطويل حيث يتم أضافة بيانات الصيانة والاستدامة في مرحلة مبكرة. 

Ll‏ /111-(71فیستخدم من قبل المدراء في عملية إدارة المشروع في مرحلة تشغيله» حيث يسمح للمشاركين في 
العملية باستخراج وتخزين أصول البيانات» والمواصفات الفنية للعناصرء كذلك جداول الصيانة المطلوبة والمراجعات 
الفنية وفترة الضمان» مثل هذا الأسلوب في عملية إدارة da Lal beta gidaz BE gea bi il al‏ 
جودة الخدمات في هذا المجال. وبفضل هذه التحسينات في مجال التعاون واستخدام البيانات » سيزيد المستثمرون من 
عائد استثمارهم في BIM‏ 
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البيم وتحديات مشاريع 
البنية التحتية (حلقة 1) 





أيمن قنديل 
مقدمة. Senior BIM specialist‏ 
مس ر 


العالم يتغير كل يوم. لم تعد جودة البنية التحتية اليوم ليس فقط هي كيف تبني بطريقة صحيحة. فقد أصبحت 
حتي الطرق الصحيحة للتخطيط والتصميم والبناء بسرعة كذلك متطلبات قديمة. هذه المقالة تستعرض الرؤية 
المستقبلية لمستقبل صناعة البنية التحتية. واهم التحديات وكيفية التكامل بين تكنولوجيا البيم البناء مع قوة 
النمذجة الرقمیةء سنتناول اهم الاتجاهات في تكنولوجيا مشاريع البنية التحتية التي من شأنها انتاج بنية تحتية 
مربحة ودقيقة ومدينة ذكية وبيئة مبنية بشكل أفضل .خلال ال 20 سنة القادمة» سيكون النمو السكاني. 
التحضر والتوسع الاقتصادي محركات رئيسية لدفع الطلب على البنية التحتية إلى مدي غير مسبوق. إذا كانت 
هذه الدوافع وحدها لا تكفي. فان الخطوات السريعة نحو التكنولوجيا ستغير المعايير في لعبة صناعة البناء. 
ومنها على الإطلاق قطاعات البنية التحتية المدنيةء فی مراحل التخطیط التصميمء بناء وصيانة البنية التحتية 
للعالم .وبهذا لم يعد الابتكار الآن اختياريًا. الشيء الذي لم يتغير بالفعل هو القلق المستمر لكيفية معالجة 
المخاطر. وبالطبع زيادة الأرباح مع تطور التكنولوجيا. في هذه المقالة نتناول كيف ان تكنولوجيا 1817/1 تلعب 
دورا مهما وتنتهج منهجا فعال ومبتكر لبنية تحتية ذكية وصالحة للغرض المطلوب وصديقة للبيئة. نحن بحاجة 
إلى بنية تحتية مرنة ومستدامة تحمي البيئة وتمكن الناس من التوسع» وخلق القيمة الاقتصادية. وهذا يستدعي 
أن يقوم ملاك المشاريع وشركات التصميم بتغيير طريقة عملها. 
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1880 1905 1936 1940s 1972 1985 1994 Late 2010s 
2nd Industrial Emergence Hoover 3rd Industrial LandSat Concepts English 1990s Drones, AI, 
Revolution of project Dam Revolution- Satellite onsite Channel GPS Machine VR/AR 
(Technological) planning (Digital) launch automation Tunnel 





Control on heavy 
equipment 


1883 1914 1960 1982 1993 1997 2000 2016 
Brooklyn Panama Development First PC GPS 24 satellite First BIM Cloud 4th Industrial 
59 Canal of CAD based CAD - system Tool computing Revolution 
AutoCAD operations emergence (AI/machine 

learning) 





تعتبر القدرة على توقع وتنبؤ الاحتياجات المستقبلية والاستعداد لها أمرا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح والمضي قدمًا - 
الرقمية لمعلومات البناء واهم استخداماتها في عمليات التخطيط والتصميم والادارة لمشروعات البنية التحتية. 
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200K 


6.3B 


$15T 
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people move to by 2050, the urban global construction buildings built infrastructure 
cities every day population will output expected to daily and still spend needed to 
increase by 75% to double by 2025 not on pace with keep pace with 
6.3 billion, from 3.6 demand demand 
billion in 2010* 


فنجد من هذا الشكل ان من أهم التحديات التي تواجه مخططي المستقبل هو الاخذ في الاعتبار الزيادة السكانية السنوية 
وكيف سيكون التوزيع المتوقع للسكان خلال الاعوام القادمة هل ستتزايد معدل الاستثمارات في المشاريع الهندسية 
وبالتالي يزداد معها الطلب علي التكنولوجيا. هل جميع المشاريع المبناة حديثا قد تم استغلالها ام مازالت في طور 
الاعداد هل البنية التحتية الحالية ستكون قادرة علي استيعاب تلك الزيادة المستقبلية أم لا. فمشاريع البنية التحتية لا 
تبني لعام أو عامين فغالباً تبني لتبقي 50 عاماً أواكثر. لذا بات من الضروري أن تتجه دفة التخطيط في مشروعات 
البنية التحتية إلى كل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا البناء من شأنه خلق بنية تحتية ذكية قادرة علي استيعاب الطلب 
الحالي ومجهزة للتوسع المستقبلي. ومن هذا المنطلق ووفقا للتحديات المستقبلية سنحلق علي مدار تسعة حلقات من 
مسلسل البيم وتحديات البنية التحتية لنقف علي اهم التطبيقات الحالية والمستقبلية للبيم في مشاريع البنية التحتية وكيف 
ساهمت تلك التطبيقات إلى الوصول إلى الهدف المنشود. 
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(GIS if the اعنا؟‎ 01 BIN rd 211 culo gizall البيم ونظم‎ 


عند الجمع بين قوة نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا معلومات البناء خلال مراحل التصميم فان 
ذلك بصدد اعطاء نظرة شمولية للبنية التحتية وفوائد عديدة تظهرا همها من خلال النقاط التالية: 






® 









بناء أكثر استدامة 

تبادل البيانات والمعلومات بين 
البيم ونظم المعلومات الجغرافية 
من شأنه ان يكسر الحواجز التي 


صيانة الاصول 
عن طريق التمثيل 

الحقيقي لمعلومات البنية 
الحقيقة الحالية بنظم المعلومات 
الجغرافية تتولد نماذج غنية 
ودقيقة بالمعلومات تضمن دقة 
التنفيذ وضمان عملية التشغيل 
والصيانة للمنشأة بصورة دقيقة. 


نموذج معلوماتي كوي 
يوفر دمج 1817/1 و215) القدرۃ 
علی بناء نموذج معلومات قوي 
من حیث الجغرافیة المعلوماتیة 
والبنية التحتية عن طريق تجمیع 
بيانات التصميم dda‏ مما يساعد 
على فهم أفضل لكيفية تتفاعل 
تلك الأصول في مكان حقيقي 
وجغرافي. 













تحول بين تحسين المناطق 
الحضرية التخطيط والإدارة 
والمساعدة باستثمارات Ga‏ بنية 
تحتية أقل سلبية من الناحية 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. 












لا الطرق التقليدية: 

هذه الطرق ليست سبب فقط لعدم الكفاءة» ولكنها سبب رئيسي 

لفقدان البيانات مما يؤدي إلى زيادة المخاطر. هذه الطرق غير 

الفعالة من العمل هي الدوافع الحقيقية للمساعدة في دمج BIM‏ 

و15 فيما يلي اهم الطرق التقليدية المتعارف عليها في تبادل 

The Current Way of Working المعلومات:‎ 

of‏ يتلقى أخصائي نظم المعلومات الجغرافية بيانات “|8 أو 
CAD‏ ذلك يتم تحديثه يدويًا ومن ثم استيرادها إلى نظام = 
5 ولذا يسير تدفق المعلومات في اتجاه واحد ولا تتم E‏ 
الاستفادة من بيانات المشروع بشكل صحيح ودقيق. 

= al حدوث خطأ بشري في عملية إدخال البيانات اليدوية‎ bide] d 
يمكن أن تؤدي إلى فقدان المعلومات الهامة. كما ان اعادة‎ 
Information flows in one direction استخراجها بطرق تقليدية يجعلها غير محدثة بمعنى أنها يمكن‎ 
واعادة‎ CAD s! BIM الوصول إليها مباشرة من قبل‎ 
توظيفها.‎ 

# قد تقوم فرق المشاريع بتضمين بيانات من نظم المعلومات 
الجغرافية ليست موثقة أو معتمدة بعد» ومن ثم تعتمد عليها 
التصاميم كمدخلات غير دقيقة فيحدث اخطاء بالتصميم وفقد 
للوقت والتكلفة. 








Fi, AUTODESK. 





لا الطرق الحديثة: 
من أجل تقديم خدمة أفضل تحتاج الصناعة إلى التفكير في الأمور بشكل مختلف ومن هنا جاءت الرغبة أن يؤدي دمج 
GIS s BIM‏ إلى سير عمل يعمل على نقل البيانات بسلاسة من أحدها النظام إلى اخرمن خلال المركزية المعلوماتية 


BIM- كما هو موضح بالشكل:‎ 
DESIGN = جات‎ 80 
PROJECT COMMISSIONING 
PLANNING HAND-OFF 
REGULATION € ASSET 
PERMITTING MANAGEMENT 
MASTER MONITORING € 
PLANNING ENFORCEMENT 





es‏ تعمل تكنولوجيا الدمج معا على توفير بيئة غنية بالمعلومات للمتخصصین A‏ نظم المعلومات الجغرافية ويمكن 
للمصممين والمهندسين التعاون عبر دورة حياة المشروع من خلال دمج نظم المعلومات الجغرافية و|/!|8 

- تساهم المركزية المعلوماتية في خلق مفهوم اوسع وأعمق لفهم البنية التحتية في سياق بيئاتنا المبنية والطبيعية‎ «fe 
تساهم في صناعة القرار في وقت قصير ودقة أكبرء كما تساهم في تحسين مشاركة أصحاب المصلحة:‎ 
وعمليات الموافقة والاعتماد.‎ 

*» يمكن لأصحاب المصلحة طوال دورة حياة المشروع الاستفادة من المعلومات الرقمية كما يمكن الاستفادة بها 
في عمليات ادارة المنشأة والسماح للجميع بالمشاركة a‏ دراسة y on‏ -- واتخاذ قر © ات أفضل. 


ماذا لو تمكنا من جمع أنواع مختلفة من )2( . 
المعلومات معاء بما في ذلك البيانات Sad,‏ 
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~< > 4 S ~ 5 
j AVS OE KO 4 Za pat Ge E 4 24 = . Ge )ا‎ a “orto. 
ZE کا‎ A IS EUR EEE ومعلومات | لتصميم‎ wr | 
PA 224 معلوماتي يشكل الأساس للتخطيط والتحليل‎ 
707 کت مت یج‎ a والمحاكاة والاستدامة والتصور وغيرها...‎ 


Se Information Model rrun يتبع في الاعداد القادمة‎ 


° GIS 17ء‎ 


ArcGIS® e , Reality ; BIM Traffic 
Map3D Capture Parking 
ہے‎ . Civil 3D? : 
Digital Programming ۱ Climate 
Revit® 31 | | 
LIDAR Lighting = 
Infrared Utilities 


Fi AUTODESK. 


A http://download.autodesk.com/us/support/autodesk bring together bim gis 
ebook _final-w.pdf 


Q http:/www.infrastructure-reimagined.com/wp- 
content/uploads/2017/05/ADSK Civil-Infrastructure-Strategic-Industry- 


Foresight. pdf 
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البيم وإدارة الجودة. 
دور البيم في مكافحة الحريق 
ومفالات أخرى © 
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BlMarabia 


u‏ أغلب المشرفين على المجلة هم 
الام مدراء مشاريع, مهندسين مشرفين 
al dco ayia gating‏ 

مختلقة آراڑھا فط والسعودية 


والامارات ومصر. 


٭ مساعدة الباحثتین فی رسائل الدكتوراة و الماجستير 
من معظم دول الوطن العربي 


اصدار: 

3 عدد باللغة العربية 
3 عد باللغة الانكليزية 
1 باللغة الاسبانية 


إصدار مجلتين هندسيتين محكمتين 
باللغة العربية والانكليزية 
تهتم بعلوم البناء والهندسة والبيم 

























إعداد وتأليف ونشر کتاب 


ei onan‏ الأول في البيما 


ترجعة قاموس البيم: 
قاموس مكون من أكثر من 

700 وشرحها GON‏ 
من 12 لغة حول العالم) 


شركاء إعلاميين في اثنين 

Bue المؤتمرات‎ pal yo 
في أوروبا وشريك في‎ 
مصر لاوتوديسك‎ py مؤتعر‎ 


: youtube alia 
فيديو شرح لبرامج هندسية‎ 0 
(الاستاذ عمر سليم)‎ 





Issue November2017 


112 


FT] ۱ ۱ 
۱ 03 f 


U 





















20 IS 


KA 
Be 67 20 g0 تھے‎ 
او‎ ba ١ 


a 


شاا 











bi 





a 


i 









y | 
pa السابع و‎ peara 


2018 ¿2 nl | 
| ھی‎ > 





5 ARABIA 





SAN, 


0 









Hi 


img 7 
ای‎ pit Dr 


Pek 0 dU 1 
pu w 













7۔٭ 


can E ZE, یو‎ + 









e? ga 





ege bet میں‎ A 
2 
deek پر‎ AE ee 
2 Ze ZO KO ا‎ 
y 


ج لشت _- 


O tam 


انف ہہ 
TE‏ 











fe‏ اہ 






ae 
eg ee | | 





ASS 3‏ 
المفلكة | منحادة تقود التغیر في صناعة المنشات 


¡AA 
aC 












اة القیمه با 





ETE EET فيد الوثائق‎ 









0 


TA, 





78 








5 


> 


ME 





Ih BIM 
dla arabia 


